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IHR ZUHAUSE. IHRE WARME. IHR TREFFPUNKT.

Willkornmen in unserem aktuellen Katalog — einer sorgfaltigen Zusammenstellung, die weit (iber technische
Details hinausgeht. Hier erzdhlen wir die Geschichte dessen, was uns antreibt: Ofen zu gestalten, die nicht

nur W&rme spenden, sondern ein Geflihl van Geborgenheit, Stil und zeitloser Eleganz vermitteln.

Bei Lotus steht jeder Ofen flir mehr als nur effiziente Heizleistung. Er ist Mittelpunkt des Zuhauses —
ein Ort, an dem Menschen zusammenkommen, Gespréche filhren und unvergessliche Momente teilen.
Unsere Leidenschaft fir Handwerkskunst und unsere jahrzehntelange Erfahrung spiegeln sich in jedem

Detail wieder.
Ob Sie bereits langjahriger Partner sind oder unsere Ofen neu entdecken — wir hoffen, dass dieser Katalog
Sie inspiriert. Lassen Sie sich von unseren Designs begeistern und entdecken Sie die perfekte L&sung fiir

Ihre Wohnraume.

Vielen Dank, dass Sie Teil unserer Geschichte sind. Wir freuen uns, auch Teil Ihrer zu sein.

CEO / Geschaftsfiihrer
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ecoLlne

Wir sind stolz darauf, im Rahmen des griinen Wandels von
Lotus die Ecoline-Version fiir unsere Produkiserien: M- und
Maestro, Jubilee 25 und 35, H570 und unserem neuesten
Modell, dem Orbis einzufiihren. Diese Initiative ist ein
Beweis flr unser Engagement flir Umweltfreundlichkeit
und Umweltverantwortung.

Die Entwicklung von ecoline ist durch unsere Strategie
"Der neue Weg” motiviert,

Bei der Entwicklung der ecoline-Serie wurden zwei
Hauptziele verfolgt:

1 Verhesserung der Effizienz

2. Verringerung der Emissionen

Um die Effizienz zu steigern, haben wir die Brennkammer
und den Warmeaustauschprozess optimiert.

Dieser innovative Ansatz stellt sicher, dass weniger
Brennmaterial gebraucht wird und die Energie des Holzes
effektiver genutzt wird damit wurde die Gesamtleistung
sowie die Warmeentwicklung verbessert.

Im Hinblick auf die Emissionsreduzierung haben wir die
Luftzufuhr und -verteilung im Brennraum optimiert und

die Katalysatortechnologie eingefihrt. Dieser Katalysator
ermiglicht eine zusatzliche chemische Reaktion mit
Sauerstoff, was zu einem Nachbrenneffekt fiihrt. Dieser
sekundare Verbrennungsprozess senkt die Emissionswerie
erheblich, indem schidliche Stoffe in sicherere
Verbindungen umgewandelt werden.

Lotus gehort zu den Pionieren bel der Einfuhrung dieser
fortschrittlichen Methode auf dem europaischen Markt

Wir erflillen und libertreffen die wachsende Nachfrage nach
umweltfreundlichen Losungen. Unsere ecoline-Serie ist

ein bedeutender Schritt nach vorn in unsere Reise in eine
grinere Zukunft, die neue Malstabe auf dem Markt setzt.



WiIIkomméh"auf der Reise

‘Der neue Weg in eine grunefe Zu

Optimierte Verbrennungs- und Katalysatortechnologie in Lotus ecolLine

Die ecoLine-Kamindfen arbeiten mit einer optimierten
Brennkammer und einem Abgasreinigungssystem mit

katalytischer Nachbrennfunktion.

Der Katalysator in EcoLine ist speziell fur kleine
Verbrennungssysteme wie Kaminéfen und

Kamineinsatze ausgelegt, und ist speziell fiur eine

optimale Funktion in jedem Lotus-Ofen konzipiert, um

Schadstoffe im Rauchgas wirksam zu reduzieren.

Der Katalysator hat die Fahigkeiten (iber eine
grole katalytische Oberfléache eine optimale

Leistung zu generieren. Optimal im oberen Teil

der Verbrennungskammer installiert, fordert er die
Oxidation schadlicher Komponenten wie CO und VOCs
zu CO,. \
Durch die Verringerung der fiir diese Reaktionen
erforderlichen Energie beschleunigt der Katalysator

den Prozess und halt die Emissionen weit unter den

gesetzlichen Grenzwerten ein.Gleichzeitig wird die © q q

Effizienz und Nachhaltigkeit verbessern. . . _ . .
g Das Bild veranschaulicht, wie der Luftstrom durch den

Kalalysalor stromi, der tdber der Rauchumilenkplalie

angebracht ist, wm die Varbrennung zu optimeran.

ecoLlne

o i . Minimierung Langfristige
Optimierte Verbrennung Katalytische Technologie der Emissionen Kisteneffizriens




w2 UMWELTFREUNDLICH
&/ ¢ ZUKUNFTSORIENTIERT

EcolLine-Kaminofen sind so konzipiert, dass

sie die strengsten aktuellen Emissionsnormen
erfullen und sogar Ubertreffen, und sind fiir
noch hohere Anforderungen gerustet. Durch

die Investition in diese Technologie stellen

Sie sicher, dass Ihr Kaminofen auch in den
kommenden Jahren den Vorschriften entspricht,

reduzieren Sie lhren 6kolagischen Fuliabdruck

und genielten ein umweltfreundlicheres Zuhause.

@ HOHERE EFFIZIENZ,
WENIGER BRENNHOLZ

Das optimierte Verbrennungssystem der eco-
Line Kaminofen sorgt daflr, dass Sie weniger
Holz verbrauchen, wodurch Sie auf lange Sicht
Geld fiir Brennmaterial sparen.

Der verbesserte Warmeaustausch sorgt fur
mehr angenehme Warme bei geringerem
Holzverbrauch und gibt Ihnen sowohl Komfort

als auch Kosteneffiziens.

o REDUZIERTE CO-, 0GC-
UND STAUBEMISSIONEN

Dank fortschrittlicher Katalysatortechnologie
reduzieren die ecolLine-Kamin&fen die schadlichen
Emissionen von Kohlenmonoxid (CO) und
Kohlenwasserstoffverbindungen drastisch. (Die
verbesserte Brennkammer sorgt fiir ein sehr
effizientes Feuer, reduziert den Feinstaub und
sorgt flir sauberere Abgase in lhrem Ofen und
tragt zu einer gestinderen Umwelt bei.

Dies tragt auch dazu bei, die Einhaltung

kiinftiger Vorschriften zu gewahrleisten

und lhre Investitionen zu schiitzen.

™

/3" LANGLEBIGE, HOCHTEMPERA-
(&) TURBESTANDIGE LEISTUNG

Die integrierte Rauchgasreinigung der Lotus
ecoLine Kamindfen arbeitet effektiv bei
Temperaturen bis zu 800°C, was eine
langanhaltende Leistung gewahrleistet.

Die einfache Konstruktion des Systems macht es
sehr wartungsfreundlich, was weniger Austausch
und Wartungskosten bedeutet und es zu einer

intelligenten Investition im Laufe der Zeit macht.
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EcoDesign

Die EcoDesign ist die EU-Rechtsvorschrift zur Verbesserung der Energieeffizienz und zur Verringerung der CO,-
Emissionen, die Vorschriften fiir energieverbrauchende Produkte enthalt. Fir holzbeheizte Ofen gilt sie ab dem 1.
Januar 2022. Bei Lotus stellen wir sicher, dass alle unsere Ofen die EcoDesign-Anforderungen erfiillen, indem wir
strenge Tests mit anerkannten Methoden und Zulassungen von unabh&ngigen Instituten. Die Emissionsanforderungen

der EU mit Stolz (ibertreffen.

Wir sind bestrebt, Ofen zu liefern, die sich durch modernste Technologie, aulergewdhnliches Design

und hohe Effizienz bei gleichzeitiger Berticksichtigung der Umweltverantwortung auszeichnen.

Die amtliche Zulassung eines Kaminofens wird anhand von 5 Indikatoren fiir Umweltfreundlichkeit bewertet.

~

DESIGH 2078

& oTus

u:_l.-.ﬁu-,
EcoDesign 2022 ecoLine
Effizienz
Sie wird durch die Abkiihlung des Rauchgases vor dem Austritt aus dem >75%
Schornstein bestimmt.
CcO

Es handelt sich um ein farb- und geruchloses Gas, das entsteht, wenn

Brennstoffe auf Kohlenstoffbasis, wie z. B. Holz, nicht vollstandig verbrennen.

Der richtige Umgang mit Ihrem Kaminofen und eine gute Luftfiihrung tragen <1500
dazu bei, dass Sie ein sicheres und angenehmes Erlebnis haben.

0GC

Organische gasférmige Verbindungen sind Partikel, die durch
atmosphéarische Reaktionen in der Luft entstehen und die Luftqualitat
beeintrachtigen kiénnen. Die Verwendung effizienter und gut gewarteter <120
Feuerstatien tragen dazu bei diesen Auswirkungen zu minimieren.

NOx

O
O
ok
i@

Diese Verbindungen werden bei Verbrennungsprozessen freigesetzt. Die
Entscheidung fiir einen hochwertigen, effizienten Kaminofen tragt dazu

schre

bei dieser Verbindung zu verringern und die Gesamtleistung Ihres Ofens zu <200
verbessern.

PP
Wird auch als Staub bezeichnete und besteht aus winzigen festen oder
flissigen Partikeln, die aus verschiedenen Quellen wie Bauarbeiten und
Naturereignissen in die Luft gelangen. Die Wahl eines gut konzipierten <40

Holzofens kann dazu beitragenunsere Luft etwas sauberer zu halten.

*ie Zahten sind die Durchschnittswert der ecol ine Serie



Schliisselwerte

UNSERER ECOLINE SERIE

Orbis M Jubilee 25/M Jubilee 35/M Maestro 1,2 Maestro 3 H570
Eff. % 88 86 85,1 854 88 88 86
CO (mg/m?3) 219 213 387 188 372 176 129
0GC (mg/m?) 27 26 29 22 34 29 31
NOx (mg/m?) 76 87 100 98 08 89 91
DUST 10 12 15 11 10 8 12

Die Zahlen wurden von einem unabhangigen Institut zertifiziert

Mehr Uber die ecoLine Serie erfahren Sie auf www.lotusstoves.com
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Die Geschichte von Lotus

LUnsere Kamindfen stehen fiir Benutzerfreundlichkeit, Schonheit und
Umweltfreundlichkeit. Deshalb legen wir groRen Wert auf Qualitat
und Funktionalitat in unserer Designphilosophie sowie bei der
Wahl der Materialien. Alle unsere Ofen werden in anerkannten
Priifinstituten getestet, um sicherzustellen, dass sie stets
den strengsten Umweltanforderungen entsprechen.

Jeder Lotus-Kaminofen entsteht in enger Zusammenarbeit
zwischen dem Architekten Kaare Sglvsten, Technikern und
globalen Lieferanten. Durch die Kombination danischer Design-
traditionen mit den besten Qualitatskomponenten weltweit
schaffen wir benutzerfreundliche und innovative Produkte,
bei denen Design, Funktionalitat und Technologie als
harmonische Einheit auftreten.
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4.1:?'

2000 SERIE

Die Lotus 2000-Serie verkorpert die Essenz von Lotus.
Seit ihrer Einflihrung vor {ber 40 Jahren hat sie einen
neuen Standard in Design und Funktionalitét gesetzt.
Mit ihrer zeitlosen Asthetik, robusten Konstruktion und
aulergewohnlichen Langlebigkeit ist diese Serie zu
einer lkone im Holzofenbau geworden. Die gusseiserne
Tur, die Stahlbander und die integrierte Brennkammer
zeugen von einer Hommage an die Vergangenheit und
garantieren gleichzeitig beeindruckende Heizleistung
und aulergewdshnliche Bestandigkeit.

‘ 2060 mit
Warmhaltefach










2000 Modelle

2080 2080

2060 mit Warmhaltefach 2060 mit Warmhaltefach und Tir
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Die direkte Belliftung ist fir alle Orbis-Varianten verfligbar.



Direktbellftung (LAS)

Direktbeliiftung ist ein fortschrittliches Dreischicht-Abgasrohrsystem, das

flr Holzheizdfen entwickelt wurde und eine effiziente Luftzufuhr sowie eine
vollsténdige Verbrennung bei gleichzeitig einfachem Design und leichter
Installation gewahrleistet. Dieses System besteht aus zwei konzentrischen
Kanalen innerhalb des Stahlabgasrohrs: einem fiir die Zufuhr frischer, Luft von
aulen und einem fir das sichere Abflhren heiller Abgase.

Durch die direkte Zufuhr von Verbrennungsluft liber das Abgasrohr zum Ofen
entfallt die Notwendigkeit einer Luftzufuhr Uber den Verbrennungsluftstutzen.
Diese Maglichkeit verbessert auch die Verbrennung. Das Design steigert auch
die Ofenleistung, da die vorgewarmte Zuluft hilft, optimale Brennbedingungen
aufrechtzuerhalten.

Ohne sichtbare Zuluftkanale und mit einfacher Integration in heliiftete
Stahlkamine bietet die Direktbellftung eine leise, nahtlose und effektive
Verbrennungsluftidsung flir moderne, luftdichte Hauser.

Neben der Verbesserung der Verbrennungseffizienz tragt die Direktbeliiftung
auch zu einer besseren Energieverwaltung in modernen Hausern bei. Durch die
Nutzung von Aulenluft anstelle von warmer Innenluft fiir die Verbrennung hilft
das System, eine stabile Innentemperatur aufrechtzuerhalten, Warmeverluste
zu reduzieren und die gesamte Energieeffizienz zu verbessern. Dies ist
besonders wichtiq in gut isolierten, luftdichten Hausern, in denen moderne Ofen
Herausforderungen fir die Luftzufuhr schaffen kénnten.

Dariiber hinaus sorgt die kontrollierte Luftzufuhr flir eine sauberere und
vollstandigere Verbrennung, reduziert Emissionen und macht Holzverbrennung
zu einer nachhaltigeren Heizoption. Mit seinem intelligenten Design und der
Fahigkeit, sowaohl Komfort als auch Effizienz zu steigern, ist die Direktbeliiftung
eine ideale Wahl fir umweltbewusste Hausbesitzer, die eine leistungsstarke
Heizldsung suchen.

Hinweis: In einigen Installationsféllen erfordert der einwandfreie Betrieb des DV-Ofens besondere Aufmerksamkeit, um den erforderlichen

Zug zu erreichen.
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GONE GIRL

Variationen

Stah Speckstein Indian Night Coffee Stone
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SCHOTT
ROBAX®

‘ Orbis 2 Speckstein
NightFlame
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Orbis

Mit seinem sorgfaltig entwickelten Luftstromsystem optimiert Orbis den
Verbrennungsprozess, was zu einer hohen Warmeabgabe und minimalen
Ermissionen fiihrt.






























































































































































































































































































