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Ecolabel Produktdatenblatt

ENERG 9@ o
eHeprua - EVEPYELa @ ®
Lotus
Lotus Heating Systems A/S  Lotus Maestro 2 EN 15 250 kennung SPaSED &
EN 15 250
Energie A+
effizienz-
klasse
Direkte 24kW -Ist die
Wérme Raumwarmeleistung
Leistung nach den hEN's
- Auf die erste
Dezimalstelle auf-
bzw. abgerundet
Energie 109 - Wird auf die ﬁ
Effizienz nachstliegende
Index (EEI) ganze Zahl
gerundet
Brennstoff- 81% - Wirkungsgrad
Energie bei
Effizienz bei Nennwarmeleistung
Nenn nach Norm (auf
Wiérme- erste Dezimalstelle
leistung gerundet)

Hinweise zu Ausgewabhlte Beispiele:
besonderen - Die Brandschutz- und

Vorkehrungen Sicherheitsabstande u.a. zu
fiir Zusam- brennbaren Baustoffen mussen
menbau, unbedingt eingehalten werden!
Installation - Der Feuerstatte muss immer
oder War- ausreichend Verbrennungsluft
ENERGIA - EHEPTUA - ENEPTEIA - ENERGLIA - ENERGY - ENERGIE - ENERGI tung des zustromen konnen die
Einzelraum- Verbrennungsluftversorgung
heizgerites storen!
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