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Betriebsangaben:

Betriebsiiberdruck: 3 bar
Priifdruck: 45 bar

Betriebstemperatur:  0/+95°C
Betriebsmedium: ~ Wasser

Sonstige Angaben:

i — Anschiisse: ~ bis 1000 Hr. Inhal
oL b7 (el witibor) 1/2" Muffe, 20 mm lang
9D 5 1" Muffe, 100 mm lang
Fihlereiste 55
%%3% . ab 1500 ltr. Inhalt
I,.‘,f,t‘:i -—_16 VL HIK 1/2" Muffe, 20 mm lang
oSS J
- - 0 Bl 1.1/2" Muffe, 120 mm lang
= [ i - — L.
= E|= 55 5 VL WP Werkstoff: Mantel, Boden:
5 U S2350R62, EN10025
36~ VL Solar WT
5 1 Beschichtung: innen roh
= 53 aufien grundiert (rotbraun)
— S
03050 ) .
= = [ Sicttumlenkbech  gfieryng;  190-V-Basic
Wirme— — — ‘:g}:g ” l1)i301000 lttr.rll(nhalt
fauscher LSy — b3 RL WP mm sta
I R St b 1500 fr. Inhal
e 120 mm stark
Ly~ i RL HIK Farbe silbergrau
2 abnehmbar
Fiihlerleiste
Angaben - Wirmetouscher
T
I(n;glt to(ggrcnheer
g m
500 19
650 30
800 45
1000 45
1500 50
2000 50
50 | 50
WH-P1 | D | #DA [ M1 | h2 | h3 | hé | hS | h6 | h7 | h8 | h9 | KO | h1 | m2| hi3 it
inhakt (tr) | (mm) | (om) | (wm) | (mm) | (mm) | (wm) | (om) | (om) | (om) | (mm) | (om) | (om) | (om) | (om) | (mm) (kg)
500 | 600 [ 800 | 118 | 250 | 300 | 790 | 900 | 1050 | 1320 | 1520 | 131 | 1490 | 1812 | 1890 | 950 133
650 | 750 | 950 | 136 | 250 | 320 | 790 | 805 1050 [ 1200 | 1340 | 176 | 1200 [ 1582 | 1700 [ 870 135
800 | 750 | 950 | 136 | 250 | 320 | 960 | 900 [ 1090 | 1360 [ 1560 | 176 | 1474 | 1886 | 1970 | 1005 173
1000 | 790 | 990 | 130 | 250 | 320 | 960 | 1000 | 1190 | 1495 1695 | 172 | 1625 | 2029 | 2113 | 1105 190
1500 | 1000 | 1240 | 227 | 337 | 407 | 922 | 957 | 1177 | 1452 | 1657 [ 217 | 1500 | 2044 | 2140 [ 1087 245
2000 | 1100 | 1340 | 240 | 400 | 440 | 1100 | 1170 [ 1370 | 1600 [ 1800 | 230 | 1720 | 2290 | 2380 | 1250 266
2500 | 1200 | 1440 | 240 | 400 | 440 | 1100 | 1170 | 1430 | 1660 | 1880 | 250 2500 | 1300 303
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