$DA .
177 Totifng Betriebsangaben:
Betriebsiiberdruck: 3 bar
Setchtah Priifdruck: 45 bar
> T Betriebstemperatur:  0/+95°C
r Betriebsmedium: ~ Wasser
—— Sonstige Angaben:
Anschliisse: ~ bis 1000 ftr. Inhalt
" h 1/2" Muffe, 20 mm lang
. 1" Muffe, 100 mm lang
” ab 1500 Itr. Inhalt
il 1/2" Muffe, 20 mm lang
o Hekiro 1.1/7" Muffe, 120 mm lang
N Fiihlerleiste h13
=|g|e T Werkstoff: Mantel, Boden:
= S235JRG2, EN10025
100 r Beschichtung: innen roh
ol — M auBen grundiert (rotbraun)
Schichtumlenkblech Isolierung: 1S0-V-Basic
. bis 1000 ftr. Inhalt
L 100 mm stark
1" ab 1500 ftr. Inhalt
= -—1"-—'!2- 120 mm stark
/W Farbe silbergrau
Z %\ abnehmbar
— ereeees 10 MaBbezugslinie Filhlerleiste
gles
Anschluss Flektro 1 1/2"
Fierste Anschliisse 1"
Anschluss Heizung
WH-PO | gD | gOA | W | h2 [ b3 | b4 | K5 [ b6 | 7 | b8 | b9 | 0| 1| b2 | w3 | Sewch
ihat (i) | (mm) | (nm) | (wm) | (om) | (om) | (wm) | (o) | (om) | (om) | (o) | (wm) | (om) | (mm) | (mm) | (mm) (k)
500 [ 600 | 800 | 118 | 250 | 300 | 790 | 900 | 1050 | 1320 1520 131 | 1490 | 1812 1890 | 950 97
650 | 750 | 950 | 136 | 250 | 320 | 790 | 805 | 1050 | 1200 | 1340 | 176 | 1200 | 1582 | 1700 | 870 108
800 | 750 | 950 | 136 | 250 | 320 | 960 | 900 | 1090 | 1360 | 1560 | 176 | 1474 | 1886 | 1970 | 1005 19
1000 | 790 | 990 | 130 | 250 | 320 | 960 | 1000 | 1190 | 1495| 1695 | 172 | 1625| 2029 | 2113 | 1105 137
1500 | 1000 | 1240 | 227 | 337 | 407 | 922 | 957 | 1177 | 1452 | 1657 | 217 | 1500 | 2044 | 2140 | 1087 183
2000 | 1100 [ 1340 | 240 | 400 | 440 | 1300 [ 1270 | 1370 | 1600 | 1800 | 230 | 1720 | 2290 | 2380 | 1250 204
2500 1200 | 1440 | 240 | 400 | 440 | 1100 | 1170 | 1430 | 1660 | 1880 | 250 | 1800 | 2380 | 2500 | 1300 224
Pufferspeicher Walter Hellmann GmbH
¥ Behdlter— und Solartechnik
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