
CB Klappensysteme  +  Zubehör 07/2015

CB Doppelklappensystem 
die isolierende klappe zwischen „warm und kalt“

Immer dann, wenn eine Verbindung zwischen warmen und kalten Bereichen isolierend  
verschlossen werden soll, ist dies ein Fall für die CB Doppelklappe.

·	 Dichtschließend – Kälteentkoppelt

·	W irkt Kondensatbildung und Energieverlust effektiv entgegen

·	I nklusive PVC-Rohr und Außenluftgitter (für die Außenwanddurchführung)  
·	A lle gängigen Durchmesser / umfangreiches Zubehör

Patent Erteilt!

Jetzt lieferbar: 

CB motorische Doppelklappe

·	 für den Festbrennstoff-Ofen

·	 für den Pelletofen

Alle Bestandteile auch einzeln erhältlich!NEU NEU
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CB Doppelklappensystem – Die LösungNeu gebaute Häuser werden immer dichter konzipiert. Dies führt dazu, dass Kaminöfen und Kachelofen nicht 
mehr mit Verbrennungsluft vom Raum, sondern mit externer Verbrennungsluft aus dem »Freien« betrieben wer-
den müssen. 

In diesem Fall ist es ratsam, die Verbrennungsluft absperrbar auszuführen.* Wenn der Ofen nicht in Betrieb ist, 
kann so vermieden werden, dass die Verbrennungsluftzuleitung und der Ofen auskühlen.

Die Verwendung von „herkömmlichen“ Absperrklappen kann der Auskühlung der  
Verbrennungsluftleitung bzw. des Ofens aber nur bedingt entgegenwirken:

Problem 1: Herkömmliche Absperrklappen – besonders bei Kaminöfen - befinden sich i.d.R. in dem Abschnitt der 
Luftleitung, der bereits im Inneren des Wohnraumes gelegen ist.  
Somit kühlt der Abschnitt der Zuleitung bis zur Absperrklappe – also in den Wohnraum hinein - sehr stark aus.

Problem 2:  
Herkömmliche Absperrklappen bestehen i.d.R. aus nur einer Klappe. Diese Klappe kann ebenfalls auskühlen.

Problem 3: Herkömmliche Absperrklappen sind i.d.R. in einem Metallrohr eingebaut. 
Dieses Metallrohr überträgt nun ebenfalls die Kälte – auch bei geschlossener Klappe – in den Wohnraum.

Kalte Ofenbauteile im warmen Wohnraum sorgen für große Probleme:

· Kondensat bzw. Wassertropfenbildung auf der Verbrennungsluftleitung
· Kondensat bzw. Wassertropfenbildung auf der Ofenunterseite bzw. Rückseite

Die Folgen sind Rostbildung an Verbrennungsluftleitung und Ofen bis hin zu Wasserschäden am Boden.

Alle grafischen Darstellungen zeigen eine nicht betriebene  
Ofenanlage bei kalten Außentemperaturen.

Verbrennungsluftzufuhr ohne Klappe

Einfachklappe in der Verbrennungsluftleitung

CB Doppelklappe in der Verbrennungsluftleitung

Die Verbrennungsluftleitung kühlt aus.
Die Ofenanlage kühlt ganz oder teilweise aus.  
 
Die Folge:

•  Auskühlen des Raumes
•  Kältestrahlung der Verbrennungsluftleitung
•  Kondensatbildung an der Verbrennungsluftleitung
•  Ggf. Kondensatbildung in oder an der Ofenanlage

Die Verbrennungsluftleitung kühlt teilweise aus.

Die Folge:

•  Kältestrahlung der Verbrennungsluftleitung
•  Kondensatbildung an der Verbrennungsluftleitung

Keine Gefahr des Auskühlens bei der Verbrennungs-
luftleitung und der Ofenanlage.

Die Folge:

•  Keine Kälte im Wohnraum
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* Bitte beachten Sie unbedingt die Sicherheitshinweise auf der Rückseite des Umschlags!

Das CB Doppelklappensystem wirkt diesen Problemen entgegen
Das zum Patent angemeldete CB Doppelklappensystem »dichtschließend / kälteentkoppelt« wurde eigens für diesen 
Anwendungsbereich entwickelt und so konzipiert, dass es der Kondensatbildung bzw. dem Kälteübergang in den 
Wohnbereich entgegengewirkt wird bzw. die Kälte bei geschlossenen Klappen den Wohnraum erst gar nicht erreicht.

Verbrennungsluftzufuhr  –  Die Problematik CB Doppelklappensystem  –  Die lösung

Fragen Sie nach unserem 
Musterständer CB Doppelklappen CB Aluflexrohre 

für Ihre Ausstellung!
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CB Doppelklappensystem  –  Die VorteileCB Doppelklappensystem  – A nwendungsgebiete

Schema „Wärmeübergang an der Außenwand“

xx Beide Klappen mit integrierter Silikondichtung für höhere Dichtigkeit	
Die stehende Luftschicht zwischen den Doppelklappen wirkt isolierend

xx Kälteentkopplung des Doppelklappenmoduls mittels eingesetztem Kunststoffring
xx Mögliche Klappensteuerungen:	 1. Manuell durch Stellhebel (Stellhebel im Lieferumfang enthalten) 

		  2. Automatisch durch Stellmotor 
Klappenantrieb durch Doppelgestänge

xx Doppelklappenmodul aus Edelstahl
xx Materialübergänge mit Silikon abgedichtet
xx Erhältliche Stutzendurchmesser: 50 / 60 / 80/100/125/150mm – Jetzt auch erhältlich im Durchmesser: 67 mm
xx Montage mittels Kernbohrung 180 – 200mm (Bei Einsatz Außenwand)

ISOLIERENDE LUFTSCHICHT
AUßENWAND
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,,DOPPELKAMMERKLAPPEN´´
EDELSTAHLBLENDE

DOPPELGESTÄNGE

STELLHEBEL

KÄLTEENTKOPPLUNGSILIKONDICHTUNGENAUßENLUFTGITTER

PVC-Rohr

CB Doppelklappe – Die Vorteile im Überblick

Neu!

Bitte beachten Sie:

Zahlreiche Anwendungsgebiete

CB DOPPELKLAPPEnsystem 
die isolierende klappe zwischen „warm und kalt“

Immer dann, wenn eine Verbindung zwischen warmen und kalten Bereichen isolierend verschlossen  
werden soll, ist dies ein Fall für die CB Doppelklappe.

Bezüglich der Installation sind unbedingt die baurechtlichen Vorgaben des jeweiligen Landes/Bundeslandes be-
züglich des jeweiligen Anwendungsgebietes der Luftklappen zu beachten! Für Rückfragen wenden Sie sich bitte an 
die zuständige Behörde. Bei Rückfragen zur Anwendung in Zusammenhang mit der Verbrennungsluftversorgung/
Verbrennungsluftöffnung für Heizungsanlagen bzw. Einzelfeuerstätten erteilt in vielen Ländern der zuständige 
Schornsteinfeger Auskunft über die jeweiligen gültigen gesetzlichen Vorschriften. Weitere Informationen siehe 
Rückseite Umschlag (unten, Rubrik Sicherheitshinweise).

xx Lüftungskanäle
xx Warmluftkanäle
xx Dunstabzugshauben
xx Wohnraumlüftung
xx Kellerlüftung
xx Spitzbodenlüftung
xx Heizraumlüftung
xx Verbrennungsluftversorgung/ 

Verbrennungsluftöffnung
xx Ölheizungen
xx Gasheizungen
xx Pelletheizungen
xx Hackschnitzelheizungen
xx Einzelfeuerstellen

Patent Erteilt!
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2 x Silikondichtung  
zur Rohrinnenseite

„Doppelkammerklappen“

Isolierende Luftschicht  
zwischen den beiden Klappen

Silikondichtungen
zum PVC Rohr

Klappenstellhebel

Klappenantrieb durch  
Doppelgestänge

Kälteentkopplung durch isolierenden Zwischenring –  
die Kälteübertragung im Metall wird unterbrochen.

Edelstahl

Edelstahlblende

CB Doppelklappensystem  –  Die Technik CB Doppelklappensystem  –  Die Bestandteile

Artikel Artikel-Nr.WG
Freier
Quer-

schnitt
Listenpreis

Doppelklappenmodul
(inkl. 2x Silikondichtung, Doppelklappengriff Edelstahl)

PVC Kunststoffrohr 
Länge 43 cm – beliebig ablängbar zur Wanddurchführung 
(Außendurchmesser 174mm, Wandungsstärke 3mm)

Außenluftgitter Edelstahl
Edelstahl Außenluftgitter in revisionierbarer Außführung inkl. Insektenschutzgit-
ter und Tropfkante (für den Einsatzbereich Außenwand)

Adapter für Vierkant /Welle/Motorische Steuerung
Im Lieferumfang enthaltener Adapter zum Anschließen einer flexiblen Welle,  
eines Vierkantstabes oder einer motorischen Steuerung

Die Bestandteile im Überblick

CB Doppelklappe inkl. Zubehör und 50 mm Stutzen	 KMO	 vlsdk50es	 20	 216,00

CB Doppelklappe inkl. Zubehör und 60 mm Stutzen	 KMO	 vlsdk60es	 28	 216,00

CB Doppelklappe inkl. Zubehör und 67 mm Stutzen	 KMO	 vlsdk67es	 35	 216,00

CB Doppelklappe inkl. Zubehör und 80 mm Stutzen	 KMO	 vlsdk80es	 50	 216,00

CB Doppelklappe inkl. Zubehör und 100 mm Stutzen	 KMO	 vlsdk100es	 78	 216,00

CB Doppelklappe inkl. Zubehör und 125 mm Stutzen	 KMO	 vlsdk125es	 124	 216,00

CB Doppelklappe inkl. Zubehör und 150 mm Stutzen	 KMO	 vlsdk150es	 173	 216,00

Neu!

Artikel Artikel-Nr.WG
Freier
Quer-

schnitt
Listenpreis

Pvc Kunststoffrohr für CB Klappensystem, L 100 cm	 KMO	 vlspvc100	 180	 38,00 Neu!

… falls das PVC-Kunststoff-

rohr von 43cm Länge zu kurz 

ist, einfach mitbestellen …
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Oft ist der Abstand des Kaminofens zur Wand nicht sehr groß. Somit gestaltet sich die Bedienung der  
CB Klappensysteme durch den Griff an der Klappe als mühevoll.
Abhilfe schafft hier die CB Griffverlängerung. Die Griffverlängerung kann einfach mittels Adapter mit der Klappe gekoppelt 
werden. Einfach den Klappengriff abnehmen, den im Lieferumfang der Klappe enthaltenen Adapter montieren und mit der Griff-
verlängerung koppeln. Der Wandhalter sorgt für Stabilität.

Alle Metallteile aus Edelstahl.

CB Einzelklappe

Im Lieferumfang enthalten:

PVC Kunststoffrohr AdapterAußenluftgitter

WG Artikel-Nr. Länge Listenpreis

xx Weniger dicht als Doppelklappe
xx Keine Kälteentkopplung
xx Keine Isolierwirkung der Klappe
xx Problematik: Kondensatbildung

Die Nachteile gegenüber CB Doppelklappe:

CB Einzelklappe

Länge 60 cm, Edelstahl	 KMO	 vlsgv60es	 60	 29,40

CB Griffverlängerung für Klappensysteme

Im Lieferumfang enthalten:

•  Edelstahl Vierkantstab,  
	  Länge = 60cm
•  Edelstahl Wandhalter
•  2 Kunststoffhülsen
•  Befestigungsmaterial  
	  (Schrauben + Dübel)

Neu!

Die Preise Artikel WG Freier
Quer-

schnitt
Listenpreis

	 CB Einzelklappe inkl. Zubehör und 50 mm Stutzen	 KMO	 vlsek50es	 20	 118,00

	 CB Einzelklappe inkl. Zubehör und 60 mm Stutzen	 KMO	 vlsek60es	 28	 118,00

	 CB Einzelklappe inkl. Zubehör und 67 mm Stutzen	 KMO	 vlsek67es	 35	 118,00

	 CB Einzelklappe inkl. Zubehör und 80 mm Stutzen	 KMO	 vlsek80es	 50	 118,00

	 CB Einzelklappe inkl. Zubehör und 100 mm Stutzen	 KMO	 vlsek100es	 78	 118,00

	 CB Einzelklappe inkl. Zubehör und 125 mm Stutzen	 KMO	 vlsek125es	 124	 118,00

	 CB Einzelklappe inkl. Zubehör und 150 mm Stutzen	 KMO	 vlsek150es	 173	 118,00

Artikel-Nr.

CB Griffverlängerung für cb klappensysteme

Einfach Klappe und  
Griffverlängerung durch 
Adapter koppeln.
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CB Kälte-isoliermatte „Extra dünn“ CB Kälte-isoliermatte „Extra dünn“

CB Ultraprotect XS – extradünne Isomatte Die Eigenschaften

Die BEschaffenheit

Hervorragende Kältedämmung auf kleinstem Raum.

Kalte Verbrennungsluft von Außen mittels Verbrennungsluftleitung durch einen 
warmen Raum geleitet – das wirft Probleme auf.

Um hier keine Kältebrücken zu erzeugen, ist es von größter Wichtigkeit alle 
Leitungen effektiv zu dämmen, durch welche die kalten Luftmengen geleitet 
werden.

Eine weitere Problematik besteht in der Tatsache, dass für das Dämmmaterial 
oft nur ein sehr geringer Platz zur Verfügung steht.

Abhilfe schafft hier das eigens für diese Problemstellung entwickelte Dämmma-
terial CB Ultraprotect XS.

CB Ultraprotect XS besteht aus leichten Silikatfestkörpern auf Basis eines 
Gels, bei dem der flüssige Bestandteil durch Gas ersetzt wurde. 

Die schlecht leitenden Silikatfestkörper bestehen aus sehr kleinen dreidi-
mensionalen, miteinander verwobenen Waben, die nur 3% des Volumens 
ausmachen. 

Daher ist die Leitung durch die Festkörper sehr gering. Die übrigen 97% des 
Volumens bestehen aus Luft in extrem kleinen Nanoporen. 

Die Luft hat kaum Platz sich zu bewegen. Diese Eigenschaften machen CB 
Ultraprotect XS zum Festkörper mit der wahrscheinlich geringsten Dichte der 
Welt und zum extrem leistungsfähigen Dämmstoff. 

Durch den einzigartigen Fertigungsprozess wird CB Ultraprotect XS auf einen 
Träger aufgebracht, so dass elastische, widerstandsfähige, dauerhafte Mat-
ten mit überragenden Dämmeigenschaften entstehen.

CB Ultraprotect XS ist:

 umweltfreundlich 
 feuerbeständig 
 leichtgewichtig   
 dauerhaft   
 hydrophob  
    (wasserabweisend) Wärmeverlust außen: -91 Watt/m2

-25°C Innentemperatur

8°C 5mm CB Ultraprotect XS
-25°C Innenwandtemperatur

20°C Umgebungstemperatur

Wanddicke mm
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Material Wärmeleitf. (Watt/m*K)

	 200°C	 600°C	 1200°C
Dichte
kg/dm3

	 CB Ultraprotect XS	 0,130	 0,0229	 0,0541	 0,136

CB Ultraprotect XS (-270°C bis 95°C) hat den wahrscheinlich niedrigsten K-Wert aller, in der Kälte- und Tieftemperatur-
technik, eingesetzten Dämmstoffe der Welt und verringert, gegenüber herkömmlichen Isoliermaterialien, die Isolierdicke um 
50%-75%. Die elastische Mattenform von CB Ultraprotect XS mit einer Dampfsperre ist schnell einzubauen und dauerhafter 
im Gebrauch.

Anwendungen Rohrleitungen und Aggregate für Anwendungen bis zu Tieftemperatur, Kühllager und Kühltransport, Indus-
triegas, Import-/Export-Pipelines für Flüssiggasanlagen und Kühlwassersysteme.

Dämmleistung CB Ultraprotect XS hat die wahrscheinlich geringste Wärmeleitfähigkeit aller, in der Kälte- und Kühltech-
nik, verwendeter Materialien. Es kann daher im Vergleich zu anderen Kältedämmstoffen in viel geringerer Stärke eingesetzt 
werden.

Feuchtigkeits- und Dampfbeständigkeit Wasser- und Wasserdampfdurchlässigkeit sind für Isoliersysteme, die unter 
sehr niedrigen Temperaturen eingesetzt werden, immer kritisch. CB Ultraprotect XS hat eine Folie als Dampfsperre und ist 
hydrophob, also wasserabweisend.

Strukturfestigkeit CB Ultraprotect XS ist sehr gut geeignet für Anwendungen unter Raumtemperaturen oder in der 
Kälte- und Kühltechnik. Es bleibt auch unter den härtesten Bedingungen vollkommen elastisch und beständig gegen Kälte-
schocks.

Der Einsatz in der Verbrennungsluftzufuhr

Bereits 5mm CB Ultraprotect XS verhindern effektiv Kondenswasserbildung durch zu große Temperaturunterschiede.  Einge-
baut in die Wand wird der Kälteübertragung effektiv entgegengewirkt.
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Die Montage:

1.	 Folgende Bestandteile gemeinsam mit CB Ultraprotect 
XS umwickeln:

•	 Kompletter im Wohnraum befindlicher Bereich der 
CB Doppelklappe

•	 Das anschließende doppelwandige Alu-Isolierflex-
rohr auf ca. 5-10 cm Länge

2.	 Alles mit Aluklebeband fixieren

3.	 Anbringen der Edelstahlmuffe

CB RohrDämmmatte CB Isoliermuffe

CB RohrDämmmatte 
Rohrisolierung PVC Rohr für Klappensysteme mit CB Ultraprotect XS

Die nur 5 mm dünne Dämmplatte verhin-
dert effektiv das Auskühlen der angren-
zenden Wand.

Im Lieferumfang enthalten:

  CB Ultraprotect XS Rohrdämmmatte – Stärke 5 mm (Folienkaschiert) 56 x 43,5 cm
  60 cm Aluklebeband

mit Rohrdämmmatte

Schema CB Doppelklappensystem: 

Die CB Klappensysteme befinden sich in einem Kunststoffrohr in der Wand. 

Kalte Luft kann nun über das Kunststoffrohr ein Auskühlen der Außenwand 
bewirken. 

Diesem Vorgang kann effektiv durch das Anbringen der CB Rohrdämmmatte 
entgegengewirkt werden.

ohne Rohrdämmmatte

Artikel Artikel-Nr.WG Länge Listenpreis

Alle Preise in Euro zzgl. gesetzl. MwSt.; Freier Querschnitt in cm2; Länge in cm

CB Rohrdämmmatte XS für Klappensystem - Länge 45cm	 KMO	 dmvls45	 43,5	 38,70Neu!

CB Isoliermuffe
Ist die Ofenanlage nicht in Betrieb, wirkt das CB Doppelklappensystem dem Ausküh-
len der Bestandteile im Wohnbereich effektiv entgegen.

Während des Verbrennungsvorganges wird die Verbrennungsluft über das CB Doppel-
klappensystem und ein isoliertes Aluflexrohr in die Ofenanlage geleitet. 

Hierbei kann bei längeranhaltender Verbrennung und sehr kalter Verbrennungsluft der 
im Wohnraum befindliche Edelstahlbereich der CB Doppelklappe auskühlen.

Dies kann zu Bildung von Kondensat an diesem Bauteil führen.

Diesem Vorgang kann effektiv durch das Anbringen der CB Isoliermuffe entgegengewirkt werden.
Schema CB Doppelklappe: 

mit Isoliermatte

Klappe offen, 

kalte Außenluft

CB Edelstahl- 
Isoliermuffe

CB Aluklebeband  
2 m

CB Kälte-Isolermatte  
Ultraprotect xs

ohne Isoliermatte

Klappe offen, 

kalte Außenluft

Im Lieferumfang enthalten:

Artikel Artikel-Nr.WG Listenpreis

CB Isoliermuffe bestehend aus XS Isoliermatte, Klebeband und Edelstahlmuffe	 KMO	 vlsisomes	 44,80 Neu!
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CB Motorische doppelklappe

Für den Festbrennstoffofen

Die Funktion:

Öffnen der Klappe per Bedienung des Startknopfes durch den Ofenbetreiber.

Ein im Rauchgasrohr installierter Temperatursensor misst permanent die Temperatur – die Klappe öffnet sich automatisch ab 
einer Temperatur von 40 Grad Celsius.

Dadurch ist sichergestellt, dass sich die Klappe auch öffnet wenn der Benutzer einmal das Drücken des Startknopfes ver-
gisst (= Sicherheitseinrichtung).

Nach dem Verbrennungsvorgang wird die Klappe automatisch geschlossen, wenn die Temperatur im Rauchgasrohr unter 40 
Grad Celsius fällt.

Klappe öffnet sich automatisch bei Stromausfall!

Der Klappenstellmotor ist so konzipiert, dass er durch anliegenden Strom die Klappen geschlossen hält (minimaler Stromver-
brauch). Bei Stromausfall kann der Klappenstellmotor diese Stellung nicht mehr beibehalten und die Klappen öffnen sich.

Die Vorteile:

99 Keine Fehlbedienung möglich

99 Keine Verbrennung bei geschlossenen Klappen

99 Klappen öffnen sich automatisch bei Stromausfall

99 Automatisches Schließen der Klappen nach dem Verbrennungsvorgang

99 Alle gängigen Größen

Dem Auskühlen der Ofenanlage wird entgegengewirkt. Klappen schließen sich selbständig – Ofenbetreiber muss nicht im 
Haus sein – Vorteil bei berufstätigen Personen.

CB Motorische doppelklappe

Die Preise Artikel WG
An-

schluss-ø 
mm

ListenpreisArtikel-Nr.

	 CB Motorisches Doppelklappensystem für Festbrennstoff-Öfen	 KMO	 vlsmdkf67	 67	 835,00

	 CB Motorisches Doppelklappensystem für Festbrennstoff-Öfen	 KMO	 vlsmdkf80	 80	 835,00

	 CB Motorisches Doppelklappensystem für Festbrennstoff-Öfen	 KMO	 vlsmdkf100	 100	 835,00

	 CB Motorisches Doppelklappensystem für Festbrennstoff-Öfen	 KMO	 vlsmdkf125	 125	 835,00

	 CB Motorisches Doppelklappensystem für Festbrennstoff-Öfen	 KMO	 vlsmdkf150	 150	 835,00

Steuerung inkl. Bedienung

Netzteil 24 V

Temperaturschalter 

Eine Entwicklung in zusammenarbeit  mit

	 –Aktion
10 % Zusatzrabatt 

Mehr Informationen im Flyer:
CB Motorische Doppelklappen

Jetzt lieferbar!
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CB Motorische Doppelklappe CB Motorische Doppelklappe

Die Funktion:

Die Doppelklappe für den Pelletofen funktioniert nach dem „Plug & Play“-Prinzip. D.h. der Pelletofen wird nicht direkt in die 
Steckdose eingesteckt, sondern in die Doppelklappe und diese wiederum in die Steckdose.

Über ein Lastrelais wird permanent der Stromverbrauch des Ofens überwacht. 

Es kann eindeutig zwischen dem sehr geringen Stromverbrauch in der Standbyphase und dem höheren Stromverbrauch in 
der Heizphase (Gebläse, Schnecke etc.) unterschieden werden.

Die Steuerung der Doppelklappe öffnet nun bei erhöhtem Stromverbrauch umgehend die Klappen und schließt diese erst 
wieder, wenn der Stromverbrauch den Standby-Modus signalisiert.

für Den Pelletofen

99 Die Klappensteuerung erkennt durch den Faktor Strom ein-
deutig den Status des Pelletofens

99 Die Doppelklappe muss nicht mit der Pelletofensteuerung 
verbunden werden

99 Einfache Montage – einfach Pelletofen an der Doppelklappe 
und Doppelklappe an der Steckdose anstecken – fertig

99 Für alle gängigen Pelletöfen getestet

99 In allen Pelletofen-Stutzendurchmessern erhältlich

99 Keine Fehlbedienung möglich

Die Preise Artikel WG
An-

schluss-ø 
mm

ListenpreisArtikel-Nr.

	 CB Motorisches Doppelklappensystem für Pellet-Öfen	 KMO	 vlsmdkp50	 50	 795,00

	 CB Motorisches Doppelklappensystem für Pellet-Öfen	 KMO	 vlsmdkp60	 60	 795,00

	 CB Motorisches Doppelklappensystem für Pellet-Öfen	 KMO	 vlsmdkp80	 80	 795,00

Eine Entwicklung in zusammenarbeit  mit

Die Vorteile liegen auf der Hand:

Mehr Informationen im Flyer:
CB Motorische Doppelklappen

– Plug & Play –

Jetzt lieferbar!

	 –Aktion
10 % Zusatzrabatt 
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CB klappensystem – Die Einzelteile

Alle CB-tec / CB stone-tec Produktkataloge im Überblick
CB Produktkatalog

Lösungen für das Handwerk

PRODUKTKATALOG 

LÜFTUNGSGITTER + ZUBEHÖR
PROGRAMM 07/ 2015

Sonderseiten:
Alle CB Neuheuten
im Überblick!

CB Luftklappengriffe
CB Putzkapseln

LÖSUNGEN FÜR DAS HANDWERK

CB LUFtKLAppENGRiFFE CB pUtzKApSELN

CB LUFtKLAppENGRiFFE … das besondere Programm!

· 32 verschiedene Varianten
· Hochwertige Ausführung
· Modernes, zeitloses Design
· technisch optimiert
· Montagefreundlich 
· Fast unsichtbar

CB pUtzKApSELN Aus Eins mach Drei!

UND zUBEHÖR

CB empfiehlt den Bezug über den Großhandel

07/2015

CB LuftkLappengriffe „einfache ausführung“
rund / quadratisch / weiß / schwarz
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CB fLexiBLe WeLLe 
in 7 mm Seele für leichte klappen

CB Aluflexrohre

CB ALUFLEXROHRE KOmpLEttsORtimEnt

Fragen Sie sich selbst – welche Variante ist schöner?

Neu! Neu!

CB sCHORnstEin- 
VERBREnnUngsLUFt- 

stUtzEn F. LAs RingspALt

CB sCHORnstEin- 
VERBREnnUngsLUFt- 

stUtzEn F. dEn sEp. sCHACHt

CB ALUFLEXROHRE  
BRAUn BEsCHiCHtEt

CB ALUFLEXROHRE  
stAndARd BEsCHiCHtEt 

CB ALUFLEXROHRE  
isOLiERt UnBEsCHiCHtEt 

CB ALUFLEXROHRE  
isOLiERt BEsCHiCHtEt 

Neu!

CB Aluflexrohre braun / Aluflexrohre ø 67 mm

07/2015

NEU NEU

CB Doppelklappe

CB Klappensysteme + ZuBehör 07/2015

CB DoppelKlappensystem 
Die isolierenDe Klappe ZwisChen „warm unD Kalt“

Immer dann, wenn eine Verbindung zwischen warmen und kalten Bereichen isolierend  
verschlossen werden soll, ist dies ein Fall für die CB Doppelklappe.

· Dichtschließend – Kälteentkoppelt

· wirkt Kondensatbildung und energieverlust effektiv entgegen

· inklusive pVC-rohr und außenluftgitter (für die Außenwanddurchführung)  
· alle gängigen Durchmesser / umfangreiches Zubehör

patent erteilt!

Jetzt lieferbar: 

CB motorisChe DoppelKlappe

· für den Festbrennstoff-ofen

· für den pelletofen

Alle Bestandteile auch einzeln erhältlich!NEU NEU

CB Kubussystem

1CB Kubussystem 2015

CB KUBUSSYSTEM
Entdecken Sie die nahezu unendlichen 
Gestaltungsvarianten

Schaffen Sie Blickpunkte – setzen Sie Akzente!

Lösungen für das Handwerk

Neu! KubuS LichtmoduLE  
in LEd-technik

07/2015

CB Licht am Ofen

L I C H T  A M  O F E N

CB Holzregale

CB Holzregale

Holz aufBewaHren auf die sCHönste weise 07/2015

CB Naturstein 
für den Ofenbau

NatursteiN für deN OfeNbau

Gesamtpreisliste – techNischer KatalOG 07/15

Naturstein-systemelemente | Natursteinmanufaktur | cb stone tec empfiehlt den bezug über den Großhandel

20% zusätzl. Probierrabatt 
auf die ersten zwei Kommissionen

CB Planungsservice

CB PLANUNGSSERVICE

DIE OFENPRÄSENTATION ZUM HAMMERPREIS

Zum Probieren: 
Sie erhalten die erste Ofenplanung  
zum halben Grundpreis = 35 Euro

Fordern Sie auch unsere anderen Produktkataloge an!

Die Einzelteile der CB Klappensysteme eignen sich für zahlreiche Anwendungen. Hochwertige Klappen wer-
den im Ofenumfeld in vielen Bereichen eingesetzt. 

Deswegen sind alle Einzelkomponenten der CB Klappensysteme auf vielfachen Kundenwunsch nun auch 
einzeln erhältlich.

CB Klappensystem – Die Einzelteile

	 Artikel Artikel-Nr.WG
Freier
Quer-

schnitt
Listenpreis

Neu!

CB Doppelklappenmodul mit 50 mm Stutzen – Einzelteil	 KMO	 vletdk50	 20	 159,00

CB Doppelklappenmodul mit 60 mm Stutzen – Einzelteil	 KMO	 vletdk60	 28	 159,00

CB Doppelklappenmodul mit 67mm Stutzen – Einzelteil	 KMO	 vletdk67	 35	 159,00

CB Doppelklappenmodul mit 80 mm Stutzen – Einzelteil	 KMO	 vletdk80	 50	 159,00

CB Doppelklappenmodul mit 100 mm Stutzen – Einzelteil	 KMO	 vletdk100	 78	 159,00

CB Doppelklappenmodul mit 125 mm Stutzen – Einzelteil	 KMO	 vletdk125	 124	 159,00

CB Doppelklappenmodul mit 150 mm Stutzen – Einzelteil	 KMO	 vletdk150	 173	 159,00

	 Artikel Artikel-Nr.WG
Freier
Quer-

schnitt
Listenpreis

Neu!

	 CB Einzelklappenmodul mit 50 mm Stutzen – Einzelteil	 KMO	 vletek50	 20	 76,20

	 CB Einzelklappenmodul mit 60 mm Stutzen – Einzelteil	 KMO	 vletek60	 28	 76,20

	 CB Einzelklappenmodul mit 67 mm Stutzen – Einzelteil	 KMO	 vletek67	 35	 76,20

	 CB Einzelklappenmodul mit 80 mm Stutzen – Einzelteil	 KMO	 vletek80	 50	 76,20

	 CB Einzelklappenmodul mit 100 mm Stutzen – Einzelteil	 KMO	 vletek100	 78	 76,20

	 CB Einzelklappenmodul mit 125 mm Stutzen – Einzelteil	 KMO	 vletek125	 124	 76,20

	 CB Einzelklappenmodul mit 150 mm Stutzen – Einzelteil	 KMO	 vletek150	 173	 76,20

	 Artikel Artikel-Nr.WG
Freier
Quer-

schnitt
Listenpreis

Pvc Kunststoffrohr für CB Klappensystem, L 43 cm	 KMO	 vletpvc43	 180	 18,20

	 Artikel Artikel-Nr.WG
Freier
Quer-

schnitt
Listenpreis

Außenluftgitter von CB Klappensystem, 230 x 230 mm	 KMO	 vletalgres	 173	 49,60

CB DOPPELKLAPPENMODUL

CB EinzelKLAPPENMODUL

CB außenluftgitter edelstahl

CB pvc kunststoffrohr



Viele ergänzende Produkte  
zum Thema Klappensysteme und Zubehör 
finden Sie auch im CB Produktkatalog 
Aluflexrohre Komplettsortiment.

CB ALUFLEXROHRE KOmpLEttsORtimEnt

Fragen Sie sich selbst – welche Variante ist schöner?

Neu! Neu!

CB sCHORnstEin- 
VERBREnnUngsLUFt- 

stUtzEn F. LAs RingspALt

CB sCHORnstEin- 
VERBREnnUngsLUFt- 

stUtzEn F. dEn sEp. sCHACHt

CB ALUFLEXROHRE  
BRAUn BEsCHiCHtEt

CB ALUFLEXROHRE  
stAndARd BEsCHiCHtEt 

CB ALUFLEXROHRE  
isOLiERt UnBEsCHiCHtEt 

CB ALUFLEXROHRE  
isOLiERt BEsCHiCHtEt 

Neu!

CB Aluflexrohre braun / Aluflexrohre ø 67 mm

07/2015

NEU NEU

Passende Produkte

Bei allen angegebenen Maßangaben handelt es sich um „ca.-Angaben“. Alle Preise in Euro angegeben. Alle angegebenen Maße in cm. Angaben über den 
freien Querschnitt sind in cm2 angegeben. Der fachgerechte Einbau obliegt alleine dem ausführenden Betrieb. Druckfehler und Irrtümer vorbehalten.  
Auf Grund technischer Verbesserungen können ausgelieferte Produkte von den hier abgebildeten in Details abweichen.  
Bilderquelle: CB-tec GmbH, www.pixelio.de  |  Alle Listenpreise zzgl. gesetzl. MwSt.  |  Preise gültig ab 01.07.2015.

SicherheitsHINWEISE: Bzgl. der Installation sind unbedingt die gesetzlichen insb. die baurechtlichen/ feuerpolizeilichen Vorgaben des jeweiligen Landes/
Bundeslandes bzgl. des jeweiligen Anwendungsgebietes der Luftklappen zu beachten! Für Rückfragen wenden Sie sich bitte an die zuständige Behörde. Bei 
Anwendung als Verbrennungsluftleitung/Verbrennungsluftöffnung sind unbedingt die gesetzlichen insb. baurechtlichen/ feuerpolizeilichen Vorgaben des jewei-
ligen Landes/ Bundeslandes zu beachten! Auskunft erteilt hier i.d.R. die zuständige Behörde bzw. in vielen Ländern/Bundesländern der zuständige Schorn-
steinfegermeister darüber, wie die Verbrennungsluftleitung/Verbrennungsluftöffnung konzipiert werden muss. Zum Teil bestehen in verschiedenen Ländern/
Bundesländern gesetzliche Vorgaben, die das Verschließen bzw. Zustellen der Verbrennungsluftleitung/Verbrennungsluftöffnung verbieten, sofern nicht durch 
besondere Sicherheitseinrichtungen ((motorische Klappensteuerungen, zweite parallele Luftführung vom Aufstellraum  (Zwangsregelung: Luftklappe für Außen-
luft zu – Öffnung Verbrennungsluftversorgung über Raumluft auf)  etc.) gewährleistet ist, dass die Feuerstätten nur bei geöffnetem Verschluss betrieben werden 
können. Jegliche Gewährleistung bzw. Regress aufgrund unrechtmäßig/unsachgemäß eingebauter Klappen ist Seitens der CB-tec GmbH ausgeschlossen. 
Alle in dieser Broschüre abgebildeten Skizzen und Schemata dienen lediglich der Veranschaulichung technischer Zustände und Vorgänge. Sie erheben keinen 
Anspruch auf Vollständigkeit oder eine wissenschaftlich exakte Darstellung von Temperaturübergängen etc..

Überreicht durch:

CB-tec GmbH
Grüntenstr. 18
D - 87789 Woringen

Tel.:	 +49 - (0) 83 31 - 49 86 6 - 0
Fax:	+49 - (0) 83 31 - 49 86 6 - 19

info@cb-tec.de
www.cb-tec.de


