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Birozeiten:
Montag - Freitag:
8:00 - 12:00 Uhr und 13:00 - 17:00 Uhr



Mafe (H x B x T)
Nennwarmeleistung
Abgasstutzen
Abgasanschluss
Gewicht
Abgasmassenstrom
Abgastemperatur
Mindestforderdruck
Raumheizvermaogen
Wirkungsgrad
Feuerraum (H x B x T)
Brennstoff

1050 x 760 x 460 mm

8 kW (Mittelwert)

150 mm

oben / hinten

ca. 190 kg

8,5 g/s

265 °C

12 Pa

ca.160 m3

ca. 80 %

ca. 360 x 550 x 300 mm
Scheitholz, Holzbriketts

Externer Luftanschluss 120 mm hinten / unten

Abstand zu brennbaren Bauteilen:
hinten: 20 cm, vorne: 100 cm, seitlich: 20 cm
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Mythos Feuer

Elementares, zeitloses Design verspricht
dauerhafte Faszination am Feuer. Mit
geschwungener Frontpartie und einer ge-
radlinigen Speicherverkleidung in Speck-
steinoptik, passt sich dieser gelungene
Kaminofen lhrem Wohnraum an und sorgt
fir ein wohltuendes feuriges Ambiente.
Der perfekte und unkomplizierte Ofen fiir
die ganze Familie!
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¢ Stahl Korpus schwarz lackiert

¢ Speicherelemente in Speck-
stein-Optik

* Feuerraum, Keranova weif3

¢ Feststehender Feuerrost aus
Gusseisen

¢ Holzfachtiire




