Leistungserklarung

Nr.: LE22/SMXL/0822

Shajduk

KOMINEKI

Produkt:
Typenbezeichnung:
Verwendungszweck:

W N =

4. Hersteller:

5. System zur Bewertung
der Leistungsbestdndigkeit:

6. Priifungen:

7. Leistungserkldrung:

Feuerstitte mit Heizeinsatz aus Stahlblech.
SMART 2PXLTh/2LXLTh, 3XLTh,
Verwendung Raumbeheizung in Wohngebéuden

HAJDUK Agnieszka i Dariusz Nasiniski

spétka z ograniczona odpowiedzialnoscia sp. k.
Ul. Kasprzaka 6F, 66-400 Gorzow Wlkp. (Polen)
Tel. +48 95 722 54 59, www .hajduk.de

System 3

Institut fiir Energie in Polen - notified body number: 1452
hat nach dem System 3 die Erstpriifung durchgefiihrt und im
Priifbericht Nr: 85/16 — LG dokumentiert.

Harmonisierte
Wesentliches Merkmal Leistung technische

Spezifikation
Brandverhalten Al

Mindestabstinde zu brennbarem Material

Vorderseite 120 cm, die Decke 80 cm
andere Sicherheitsabstinde
gemill Produkthandbuch

Dimmung

6 cm

Brandgefahr durch Herausfallen von Glut

Anforderung erfiillt

Oberflédchentemperatur

Anforderung erfulit

Elektrische Sicherheit

nicht festgelegt

Reinigbarkeit

Anforderung erfiillt

Mechanische Festigkeit (zum Tragen eines

EN 13229:2001/

Schomsteins) nicht festgelegt A2:2003/
AC:2006
max. Betriebsdruck =
Verbrennungsemission:
CO (bei 13% O») 985 mg/m3
OGC (bei 13% O») 50 mg/m3
(EU) 2015/1185
NOx (bei 13% O3) 124 mg/m3
PM (bei 13% O») 10 mg/m3
Abgastemperatur 245 °C
Nennwirmeleistung 6.5 kW
Wasserwirmeleistung -kw
Raumwirmeleistung - kW
Wirkungsgrad 82% (A+)
Brennstoff Holz

8. Die Leistung des Produkts gemifs den Nummern 1 und 2 entspricht der erkldrten Leistung nach Nummer 9.

Verantwortlich fiir die Erstellung dieser Leistungserkldrung ist allen der Hersteller gemif3 Nummer 4.

Gorzow Wikp. 29.08.2022 r.

Ort und Datum

Fawel Szym
cz
EKTOR ZARZADZATA

Firmenstempel und Unterschrift




