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Installation and Setting Manual [ FORINSTALLER

For safe and correct use, please read this manual thoroughly before installing the PAR-WT50R-E and
PAR-WR51R-E devices.

Installations- und Konfigurationsanleitung  [FURDENINSTALLATEUR]

Lesen Sie sich zur sicheren und korrekten Verwendung diese Anleitung bitte sorgféltig durch, bevor Sie die
Gerate PAR-WT50R-E und PAR-WR51R-E installieren.

Manuel d'installation et de configuration [POURLES INSTALLATEURS |

Pour garantir une utilisation sdre et appropriée, lisez attentivement le présent mode d'emploi avant d'installer
les dispositifs PAR-WT50R-E et PAR-WR51R-E.

Handleiding voor installeren en instellen VOOR DE INSTALLATEUR

Voor een veilig en juist gebruik moet u deze handleiding goed doorlezen alvorens de PAR-WT50R-E en
PAR-WR51R-E apparaten te installeren.

Manual de instalacion y configuracion  [PARAELINSTALADOR |

Para un uso correcto y seguro de los dispositivos PAR-WT50R-E y PAR-WR51R-E, lea este manual antes de
su instalacion.

Manuale di installazione e impostazione [PERLADDETTOALINSTALLAZIONE

Per un uso corretto e sicuro, leggere attentamente il presente manuale prima di installare i dispositivi
PAR-WT50R-E e PAR-WR51R-E.

Manual de Instalagao e Definicao [ PARA O INSTALADOR |

Para uma utilizacédo segura e correcta, é favor ler cuidadosamente este manual antes de instalar os
dispositivos PAR-WT50R-E e PAR-WR51R-E.

Installations- og indstillingsvejledning [ TILINSTALLATER |

Lees venligst denne vejledning grundigt inden installation af enhederne PAR-WT50R-E og PAR-WR51R-E af
hensyn til sikker og korrekt brug.

Installations- och Installningsmanual [ FOR INSTALLATOREN |

For séker och korrekt anvandning, var god l&s denna manual noggrant innan du installerar PAR-WT50R-E-
och PAR-WR51R-E-enheterna.

Installasjons- og konfigurasjonsanvisning [ FORINSTALLATEREN |

Les denne bruksanvisningen ngye for du installerer PAR-WT50R-E og PAR-WR51R-E, for & sikre trygg og
riktig bruk.

Asennus- ja asetusopas [ ASENTAJALLE

Turvallisen ja asianmukaisen kayton varmistamiseksi lue tdma opas huolellisesti ennen PAR-WT50R-E- ja
PAR-WR51R-E-laitteiden asennusta.
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Diese Anleitung erlautert die Installation des drahtlosen Empfangers PAR-WR51R-E
und der drahtlosen Fernbedienung PAR-WT50R-E sowie die Konfiguration dieser
Gerate. Lesen Sie sich diese Anleitung zur Installation der Gerate sorgfiltig durch.
Ubergeben Sie die Anleitung an den Benutzer, nachdem Sie sie gelesen haben.
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1. SicherheitsmafRnahmen

e Die unten aufgefuhrten Vorsichtsmafinahmen sind fur die sichere Verwendung des Gerats
wichtig. Stellen Sie sicher, dass Sie alles verstanden haben und befolgen Sie diese.

e Die folgende Gefahreneinstufung zeigt die Wahrscheinlichkeit und Schwere von Gefahren,
wenn eine Person die unter den folgenden Symbolen enthaltenen Anweisungen nicht befolgt.

Verweist auf eine gefahrliche Situation, die zum Tod oder zu schwerwiegenden
Verletzungen flihren kann, wenn die Anweisungen nicht befolgt werden.

A Vorsicht

Verweist auf eine potentiell gefahrliche Situation, die zu Personen- oder
Sachschéaden fuhren kann, wenn die Anweisungen nicht befolgt werden.

» Installation

Verwenden Sie das Gerat in
bestimmten Umgebungen nicht.

Verwenden Sie das Gerét nicht in bestimmten
Umgebungen, wo die folgenden Substanzen in grofien
Mengen vorhanden sind: Ol, Dampf, organische
Lésungsmittel, korrodierende Gase (wie z. B. Ammoniak,
Schwefelverbindungen, Sauren und Ahnliches), oder

an denen haufig Saure- oder Laugenldsungen oder
bestimmte Sprays verwendet werden. Dies kann sich auf
die Betriebsleistung auswirken oder zu einer Korrosion
fuhren, die zu einem Stromschlag, technischen Defekt,
Rauchentwicklung oder Brand fiihren kann.

Platzieren Sie die Gerate nicht in einer
Umgebung, in der entflammbare Gase
auftreten, sich sammeln, hineinflieRen
oder austreten kdnnen.

Die Ansammlung von entflammbaren Gasen kann
zu einem Brand oder einer Explosion fiihren.
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Das Gerat muss durch einen Handler
oder einen autorisierten Techniker
entsprechend der zugehorigen
Installationsanleitung installiert werden.

Wenn das Gerat nicht ordnungsgeman installiert
wird, kann es zu einem Stromschlag oder Feuer
kommen.

Platzieren Sie das Gerat nicht in einer
Umgebung, in der es tibermaigem
Dampf oder Kondensation ausgesetzt ist.

Andernfalls kann es zu einem Brand, Stromschlag
oder einem technischen Defekt kommen.

» Verkabelung

Die Hochstspannung des drahtlosen Empfangers
liegt bei 12V Gleichstrom. Schlieen Sie keine
Stromquelle mit 230V Wechselstrom an den
drahtlosen Empfanger an.

Andernfalls kann es zu einem technischen Defekt,
einer Entzindung oder einem Brand kommen.

Die Verbindungen mussen sicher und
ohne Spannung oder externen Druck
auf die Anschlisse hergestellt werden.

Wenn die Verbindungen nicht ordnungsgemaf
vorgenommen werden, konnen die Adern brechen,
es kann zu einer Warmeentwicklung oder zu
einem Brand kommen.

» Sonstiges

Verwenden Sie keine scharfen
Objekte, um die Tasten zu betatigen.

Andernfalls kann es zu einem Stromschlag oder
einem technischen Defekt kommen.

Beruhren und bedienen Sie das Gerat
nicht mit feuchten Handen.

Andernfalls kann es zu einem Stromschlag oder
einem technischen Defekt kommen.

Wischen Sie das Gerat nicht mit Wasser,
einer Lésung oder Ahnlichem ab.

Andernfalls kann es zu einem Stromschlag oder
einem technischen Defekt kommen.

Wenn Sie das Gerat installieren
oder reparieren mussen, wenden
Sie sich an den Handler oder einen
qualifizierten Techniker.

Nehmen Sie das Gerat nicht
auseinander und verandern Sie es nicht.

Wenn das Gerat nicht ordnungsgeman

installiert wird, kann es durch das Eindringen

von Staub oder Wasser zu einem Stromschlag,
Rauchentwicklung oder zu einem Brand kommen.

/\ Vorsicht

Lassen Sie das Gerat nicht fallen.

Andernfalls kann das Gehause brechen oder die
Funktionsweise des Gerats wird so beeintrachtigt, dass
es nicht mehr verwendet werden kann.

Montieren Sie das Gerat an einem Ort,
der das Gewicht des Gerats tragen kann.

Wenn das Gerat nicht sicher oder ordnungsgeman montiert
wird, kann der drahtlose Empfanger herunterfallen.

H Entsorgung
Dieses Symbol gilt nur fiir Lander der EU.

Dieses Symbol entspricht der Richtlinie 2002/96/EG Artikel 10 Informationen fiir die
Nutzer und Anhang IV und/oder der Richtlinie 2006/66/EG Artikel 20 Informationen fiir

die Endnutzer und Anhang Il.

Ihr MITSUBISHI ELECTRIC-Produkt wurde unter Einsatz von qualitativ hochwertigen
Materialien und Komponenten konstruiert und gefertigt, die recycelt und/oder wiederverwendet
werden konnen. Dieses Symbol bedeutet, dass elektrische und elektronische Gerate sowie

Batterien und Akkus am Ende ihrer Nutzungsdauer von Hausmull getrennt zu entsorgen sind.

Wenn ein chemisches Symbol unterhalb des Symbols aufgefihrt ist, bedeutet dies, dass die
Batterie bzw. der Akku ein Schwermetall in einer bestimmten Konzentration enthalt.
Dies wird wie folgt angegeben: Hg: Quecksilber (0,0005 %), Cd: Cadmium (0,002 %), Pb: Blei (0,004 %)
In der Europaischen Union gibt es unterschiedliche Sammelsysteme fiir gebrauchte Elektrik- und
Elektronikgerate einerseits sowie Batterien und Akkus andererseits.
Entsorgen Sie diese Gerate, Batterien und Akkus bitte ordnungsgemaR tber die kommunale Mullabfuhr/

das Recyclingcenter.

Helfen Sie uns, die Umwelt zu schiitzen, in der wir leben!



2. Zubehor und Installationswerkzeug

Die folgenden Teile sind im Paket enthalten:

Teil Anzahl
(D Drahtloser Empfanger <PAR-WR51R-E>

(einschlieBlich einem 2 m langen Kabel) !
@ Halterung
® Senkkopfschrauben (4,1 x 6) 4

@ Installations- und Konfigurationsanleitung

* Zur Installation der Gerate ist ein Schraubendreher mit Phillips-Kopf erforderlich (Nr. 2, 6 mm).

3. Vor der Verwendung des drahtlosen ATW-Systems =

Nachfolgend finden Sie eine Zusammenfassung des Installations- und
Einrichtungsverfahrens fiir das drahtlose System.

1. Fiir die Installation und Einrichtung des drahtlosen Systems notwendige Gerate und Handbiicher
@ Drahtlose Fernbedienung PAR-WR50R-E
@© Drahtloser Empfanger PAR-WR51R-E

@ Installations- und Einrichtungshandbuch fiir das drahtlose ATW-System (diese Anleitung)
@ Bedienungsanleitung fiir die drahtlose Fernbedienung (nachfolgend als BA bezeichnet)

® Installationsanleitung fiir das ecodan-System (nachfolgend als IA bezeichnet)

2. Installations- und Einrichtungsverfahren

@ Schalten Sie das ecodan-System aus.
@ Installieren Sie den drahtlosen Empfanger im ecodan-System.
(Siehe ,4. Installieren des drahtlosen Empfangers*” in dieser Anleitung.)

Stellen Sie bei der Installation des drahtlosen Empfangers sicher, dass der Schalter SW1-8
auf der Schalttafel auf EIN gesetzt wird. (Siehe ,,5.1 Dipschalterfunktionen® in der IA.)

® Schalten Sie das ecodan-System ein. Die LED-Anzeigen auf dem Empféanger blinken flr
3 Sekunden.

@ Legen Sie zwei Alkali-Batterien der GroRe AA in die drahtlose Fernbedienung ein.
(Siehe ,Batterien” unter ,4. Vor dem Betrieb” in der BA.)

® Fuhren Sie einen Paarungsvorgang zwischen dem drahtlosen Empfanger und der Fernbedienung aus.
(Siehe ,5. Paarungsvorgang® in dieser Anleitung.)

Der Paarungsvorgang mit dem drahtlosen Empfanger kann nur ausgefiihrt
werden, wenn das ecodan-System ausgeschaltet ist. Sollte das System auf EIN
gesetzt sein, stellen Sie sicher, dass es vor der Paarung ausgeschaltet wird.



® Testen Sie die Ubertragung zwischen der drahtlosen Fernbedienung und dem drahtlosen
Empfanger.
(Siehe ,6.4. Kommunikationstest” unter ,6. Konfigurieren der drahtlosen Fernbedienungen®
in dieser Anleitung.)

@ Positionieren Sie die drahtlose Fernbedienung an einem geeigneten Ort.
(Siehe ,4. Vor der Inbetriebnahme* in der BA.)

Um die drahtlose Fernbedienung als Raumsensor fiir die Uberwachung der
Raumtemperatur zu konfigurieren, siehe ,Fernbedienungsoptionen® in der IA.

®@ Verwenden Sie den Hauptregler, um das ecodan-System in den Raumtemperaturmodus
(L&d) zu schalten.
Die drahtlose Fernbedienung wird als Thermostat verwendet, wenn der Vorlauftemperaturmodus
(8®) oder der Heizkurvenmodus (™) ausgewahit wurde. (Siehe ,Hauptregler in der 1A.)

Wenn die Fernbedienung als Raumsensor verwendet wird und der Batteriestand
niedrig wird bzw. im Zimmertemperaturmodus ein Kommunikationsfehler
auftritt, andert sich der Modus automatisch in den Heizkurvenmodus.

Nach dem Austausch der Batterie oder dem Beheben des
Kommunikationsfehlers wird der Zimmertemperaturmodus wiederhergestellt.

Damit ist die Installation und Einrichtung der drahtlosen Fernbedienung abgeschlossen.
Wiederholen Sie die Schritte ® bis ® zur Einrichtung weiterer drahtloser Fernbedienungen.

H 4. Installieren des drahtlosen Empfangers

4.1 AnschlieBen an das Hydraulikmodul inkl. Speicher
* Achten Sie vor der Installation darauf, dass die Haupt-Stromversorgung ausgeschaltet ist.

@ Entfernen Sie die zwei Schrauben, die die Frontabdeckung fixieren, und nehmen Sie die
Abdeckung ab.

@)

=

Frontabdeckung

~ Schrauben

(2 Positionen)

Wenn die abgenommene Frontabdeckung abseits vom Innengerat abgelegt wird,
stellen Sie sicher, dass der Relaisstecker des Hauptreglers getrennt ist.



® Entfernen Sie die vier Schrauben, um die Abdeckung des Schaltkastens zu entfernen.

Abdeckung des Schaltkastens

@
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Schrauben
(2 Positionen)
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Schrauben

1]

(2 Positionen)

® Entfernen Sie die beiden Schrauben, um den Schaltkasten so herauszuziehen, dass er sich

von der rechten Seite auf Sie zu schwingen lasst.

Schaltkasten
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Schrauben
(2 Positionen)

/.

/

/.

e ]
:Ui Schraube

D (1 Position)

Schaltkasten

v

IS

@ Fuhren Sie das Kabel des Empfangers durch
die aulerst links gelegene Offnung an der
Oberseite des Gerats in den Speicher.

Fiihren Sie das Kabel des Empfangers
nicht durch eine Offnung, durch die
ein Netzkabel verlauft, und biindeln Sie

das Kabel nicht mit einem Netzkabel 'l |
zusammen.




® Fuhren Sie das Kabel an der Rickseite des Schaltkastens hinab und durch eine beliebige
Offnung an der Unterseite des Schaltkastens in den Kasten hinein.

Platine
1

Schaltkasten

(@)

o

|

Schaltkasten

.

I NG

® SchlieRen Sie den Kabelstecker an den CNRF-Anschluss auf der Platine an. Stellen Sie den
Schalter SW1-8 auf EIN.

(D Straffen Sie das Kabel und sichern Sie es mit zwei Kabelbefestigungen an der hinteren
linken Seite des Schaltkastens.

Schaltkasten

|

| —

Y

Riickansicht

T Kabel-
befestigungen




Bringen Sie den Schaltkasten wieder in seine urspriingliche Position und bringen Sie die
sieben Schrauben wieder an.

@ Uberpriifen Sie die maximale Reichweite N AT
des Kabels und installieren Sie die e >
Halterung mit den Schrauben an der Wand. o T

~>

Ziehen Sie nicht iibermaBig am Kabel, wenn
Sie es auf die maximale Reichweite testen.

<Hinweise>

e Ziehen Sie die Schrauben nicht iibermaRig fest.

» Andernfalls kann sich die Halterung verformen oder brechen.

e Wenn Sie die Halterung montieren, wéhlen Sie eine storungsfreie Stelle.

» Halten Sie mindestens einen Abstand von 10 cm zu Metall oder Wanddosen ein. Wenn dies nicht
mdglich ist, platzieren Sie die drahtlosen Fernbedienungen des Raums immer an Positionen, an
denen durch den Kommunikationstest gezeigt wurde, dass eine Kommunikation zwischen den
drahtlosen Fernbedienungen und dem drahtlosen Empféanger vollstandig méglich ist.

o Installieren Sie die Halterung nicht mit Schrauben am AuBengehause des Speichers.

» Andernfalls kdnnen die internen Teile beschadigt werden, was zu einem technischen
Defekt des Innengerats fiihren kann.

o Installieren Sie die Halterung nicht an einem Ort, an dem der Empfanger
Feuchtigkeit oder von sich dariiber befindlichen Rohrleitungen austropfenden
Wassers ausgesetzt sein konnte.

»Wenn der drahtlose Empfanger Feuchtigkeit oder austretendem Wasser ausgesetzt
ist, kann dies zu einem Stromschlag, Brand oder einem technischen Defekt fihren.

Platzieren Sie den drahtlosen Empfanger auf
der fixierten Halterung.
Haken Sie die Aussparungen an der
Ruckseite des drahtlosen Empfangers auf
die vorstehenden Teile der Halterung ein, und
fixieren Sie den drahtlosen Empfanger.

A MITSUBISHI ELECT RIC

<Hinweise>
e Platzieren Sie den drahtlosen Empfanger nicht im Speicher.
» Aufgrund der Warme im Inneren der Inneneinheit kann der drahtloser Empfanger
funktionsunfahig werden und seine Kabel brechen.
e Stellen Sie den drahtlosen Empfanger nicht auf die Oberseite des Speichers.
Befestigen Sie den drahtlosen Empfanger immer an der Halterung.
» Andernfalls kann die Leistung der drahtlosen Kommunikation beeintrachtigt werden.
e Ziehen Sie nicht iibermaRig stark am Kabel.
» Andernfalls kann es zu einem technischen Defekt, einer Entziindung oder einem
Brand kommen.
e Lassen Sie den drahtlosen Empféanger nicht lose hidngen.
» Andernfalls kann es zu einem technischen Defekt, einer Entziindung oder einem
Brand kommen.

@ SchlieRen Sie die Abdeckung des Schaltkastens und befestigen Sie sie mit Schrauben.

® Befestigen Sie die Frontabdeckung mittels der Schrauben.



4.2 AnschlieBen an die Hydrobox

* Achten Sie vor der Installation darauf,
dass die Hauptstromversorgung
ausgeschaltet ist.

(O Entfernen Sie die zwei Schrauben, die die

Frontabdeckung fixieren, und nehmen Sie
die Abdeckung ab.

Frontabdeckung———

Schrauben 7 Lj
(2 Positionen) | O

@ Entfernen Sie die vier Schrauben und nehmen Sie die Abdeckung des Schaltkastens ab.

Abdeckung des Schaltkastens
|

|
|

i

1 U
H Schrauben g EEE==
(2 Positionen) Schrauben

H%I (2 Positionen)

— e e == ==
e e |
=

® Fihren Sie das Kabel des Empfangers

durch die duBerst links gelegene |
Offnung an der Unterseite des Gerats

in die Hydrobox. Fiihren Sie es dann M

durch eine der dargestellten Offnungen A |:|

[ ]

an der Unterseite des Kastens in den
Schaltkasten.

Platine

e Biindeln Sie das Kabel des
Empféangers nicht mit einem Schaltkasten - (] I—”—’
Netzkabel zusammen. ]

e Fiihren Sie das Kabel nicht durch — =
eine Offnung, durch die ein
Netzkabel verlauft.




@ Schlielten Sie den Kabelstecker an den CNRF-Anschluss auf der Platine an. Stellen Sie den
Schalter SW1-8 auf EIN.

® Uberprifen Sie die maximale Reichweite R <
des Kabels und installieren Sie die et ur |
Halterung mit den Schrauben. < o~ A
@ I~
Ziehen Sie nicht iibermaRig am Kabel, wenn ]
Sie seine maximale Reichweite messen.

<Hinweise>
e Ziehen Sie die Schrauben nicht iiberméaBig fest.

» Andernfalls kann sich die Halterung verformen oder brechen.

e Wenn Sie die Halterung montieren, wahlen Sie eine stérungsfreie Stelle.

» Halten Sie mindestens einen Abstand von 10 cm zu Metall oder Wanddosen ein. Wenn dies nicht
mdglich ist, platzieren Sie die drahtlosen Fernbedienungen des Raums immer an Positionen, an
denen durch den Kommunikationstest gezeigt wurde, dass eine Kommunikation zwischen den
drahtlosen Fernbedienungen und dem drahtlosen Empfanger vollstandig mdglich ist.

e Installieren Sie die Halterung nicht mit Schrauben am AuBengehduse des Speichers.

» Andernfalls kénnen die internen Teile beschadigt werden, was zu einem technischen
Defekt des Innengerats fiihren kann.

e Installieren Sie die Halterung nicht an einem Ort, an dem der Empféanger Feuchtigkeit oder von
sich dariiber befindlichen Rohrleitungen austropfenden Wassers ausgesetzt sein konnte.

»Wenn der drahtlose Empfanger Feuchtigkeit ausgesetzt ist, kann dies zu einem
Stromschlag, Brand oder einem technischen Defekt fiihren.

Beachten Sie bei der Installation des

drahtlosen Empféngers die folgenden Punkte:
e Halten Sie einen Abstand von mindestens (E, @ X
50 cm zwischen dem drahtlosen Empfanger X =

und elektrischen oder elektronischen Geraten ‘
ein (z. B. Radio, Induktionsherd, Mikrowelle, = = —
Kiihlschrank, Mobiltelefon und Ahnlichem). = =

e Platzieren Sie den drahtlosen Empfanger,
soweit moglich, in einem stérungsfreien
Bereich und halten Sie den drahtlosen
Empfanger von Metall fern.




® Platzieren Sie den drahtlosen Empfanger auf
der fixierten Halterung.
Haken Sie die Aussparungen an der
Ruckseite des drahtlosen Empfangers auf
die vorstehenden Teile der Halterung ein, und
fixieren Sie den drahtlosen Empfanger.

A MITSUBISHI ELECT! RIC

<Hinweise>

e Platzieren Sie den drahtlosen Empfanger nicht im Speicher.
» Aufgrund der Warme im Inneren der Inneneinheit kann der drahtlose Empfanger
funktionsunfahig werden und seine Kabel brechen.
e Ziehen Sie nicht iibermaBig stark am Kabel.
» Andernfalls kann es zu einem technischen Defekt, einer Entziindung oder einem Brand kommen.
e Lassen Sie den drahtlosen Empfanger nicht lose hiangen.
» Andernfalls kann es zu einem technischen Defekt, einer Entziindung oder einem Brand kommen.

(@ Schlief3en Sie die Abdeckung des Schaltkastens und befestigen Sie sie mit Schrauben.
Befestigen Sie die Frontabdeckung mittels der Schrauben.

5. Paarungsvorgang
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e Wenn die drahtlose Fernbedienung nicht gepaart ist, kann die Inneneinheit nicht

mit der Fernbedienung gesteuert werden.

e Vor dem Gebrauch der drahtlosen Fernbedienungen muss immer ein

Paarungsvorgang vorgenommen werden.

e Die Paarung ist bei eingeschaltetem ecodan-System NICHT moglich. Sollte das
ecodan-System auf EIN gesetzt sein, stellen Sie sicher, dass es vor dem Start der

Paarung ausgeschaltet wird.

e Da fiir die Paarung auch der drahtlose Empfanger notwendig ist, muss die drahtlose
Fernbedienung in der Ndhe des drahtlosen Empfangers bedient werden.

(DHalten Sie die Taste Iil am drahtlosen
Empfanger mindestens 3 Sekunden lang gedruckt
oder bis die orangene LED-Anzeige A\ blinkt.

Der Paarungsvorgang wird durch Druicken der
Taste |i| abgebrochen.

® Halten Sie die Tasten @ , @ und
gleichzeitig fir mindestens 3 Sekunden
gedruckt, bis die Modusnummer blinkt.

Blinkt (orange)
Modus-Nr.




® Drucken Sie die Taste @ oder @ , um die
Modusnummer ,1“ zu wahlen, und driicken 2, A
Sie dann die Taste (&) .
-] v
2 MITSUBISHI ELECTRIC
@ Wenn wahrend des Einstellvorgangs die Taste
gedriickt wird, kehrt der Bildschirm zur " N
vorherigen Anzeige zuruck.
-] v
2 MITSUBISHI ELECTRIC

Wenn in der Anzeige [f eingeblendet wird, fiihren Sie keine Paarung durch. Wahrend der Paarung
konnte sich das Gerit abschalten und dadurch die Paarungsinformationen verloren gehen.

® Drlcken Sie die Taste @ oder @ , um eine
Paarungsadresse auszuwahlen, und driicken Sie ey A
die Taste , um diese Adresse festzulegen. !
» = (keine Einstellung) wird urspriinglich
angezeigt. Wahlen Sie eine Nummer von 1 bis 8. ] v

Nachdem die Taste |3 gedrickt wurde, startet
die drahtlose Fernbedienung die A MITSUBISHI ELECTRIC
Kommunikation mit dem drahtlosen Empfanger.

Wenn Sie mehrere drahtlose Fernbedienungen in einem ecodan-System verwenden,
achten Sie darauf, fiir jede einzelne Fernbedienung eine andere Adresse einzustellen.

® Wenn der Paarungsvorgang erfolgreich <Der Paarungsvorgang war erfolgreich>
durchgefiihrt wurde, wird in der Fernbedienung
,on “ eingeblendet und am drahtlosen 5 v A
Empfanger leuchtet fortwahrend die griine 1IN

LED-Anzeige =.

G ! v

A MITSUBISHI ELECTRIC

v,
I\

— > )
.

Blinkt (orange) Leuchtet (grtin)



Wenn auf der Fernbedienung ,, ,’_-',- - <Der Paarungsvorgang war nicht erfolgreich>

angezeigt wird und die griine LED-Anzeige ( )
2 des drahtlosen Empfangers blinkt, muss cX
der Vorgang von Schritt 5 erneut auf richtige
Weise durchgeflhrt werden.

Selbst wenn der Paarungsvorgang

fehlschlagt, halt der drahtlose Empfanger den
Paarungsmodus fir weitere 5 Minuten offen, A MITSUBISHI ELECTRIC
wenn er nicht abgebrochen wird. -

Blinkt (orange) Blinkt (grtin)
<<Hauptursachen fiir eine nicht erfolgreiche Paarung>>
e Der drahtlose Empfanger wechselt nicht in den Paarungsmodus.

» Driicken Sie die Taste [ fiir mindestens 3 Sekunden, bis die orangene LED-Anzeige A\ blinkt.
Stellen Sie sicher, dass das ecodan-System (ber den Hauptregler ausgeschaltet wird.
o Der Paarungsvorgang wird auBerhalb des Ubertragungsbereichs des drahtlosen Empféangers durchgefiihrt.
» Verringern Sie die Entfernung zwischen dem drahtlosen Empfanger und der
Fernbedienung, und versuchen Sie es erneut.
Wenn die Entfernung Gibermafig gering ist, kann die Paarung fehlschlagen. Halten Sie
einen Abstand von ca. 50 cm ein.
e Die drahtlose Fernbedienung wurde bereits mit dem drahtlosen Empféanger gepaart.
» Die der drahtlosen Fernbedienung zugewiesene Paarungsadresse kann nicht tiber die Fernbedienung
geéndert werden. Verwenden Sie den drahtlosen Empfanger, um die Paarungsinformationen zurlickzusetzen.
(Siehe ,(3) Riicksetzen der Paarungsinformationen* unter 7.3 Funktionen des drahtlosen Empfangers".)

Die Paarungsinformationen werden auch dann beibehalten, wenn der Strom ausfallt
oder die Batterien schwach sind.

6. Konfigurieren der drahtlosen Fernbedienungen

® Halten Sie die Tasten (&) , (¥) und Modus-Nr.
gleichzeitig fir mindestens 3 Sekunden
gedruckt, bis die Modusnummer blinkt. Y A
o v
% MITSUBISHI ELECTRIC
@ Drucken Sie die Taste @ oder @ ,um eine
Modusnummer zu wahlen. A
- | v
A MITSUBISHI ELECTRIC
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® Uberpriifen Sie die Einstellung durch Driicken
auf die Taste 5y . - A
Die Anzeige hort auf zu blinken und leuchtet !
fortwéhrend.
) . . e v
Wenn wahrend des Einstellvorgangs die Taste

gedriickt wird, kehrt der Bildschirm zur

vorherigen Anzeige zuriick. A MITSUBISHI ELECTRIC
Modus- : Ausgangs-
Namen Funktionen usgang
Nr. einstellungen
0 Anzeige der Zum Anzeigen der eigenen Paarungsadresse

Paarungsadresse der drahtlosen Fernbedienung.

Zum Durchflihren eines Paarungsvorgangs
mit dem drahtlosen Empfanger.

2 Temperatureinheit Zur Auswahl zwischen °C oder °F. °C
Zum Durchflihren eines Kommunikationstests

1 Paarung

3 Kommunikationstest mit dem drahtlosen Empféanger.
Anzeige flr Zur Anzeige der tatsachlichen

4 AUS
Raumtemperatur Raumtemperatur
Autor_natlsche Zur De-/Aktivierung der automatischen

S Anzeige der Anzeige der Zonennummer. AUS
Zonennummer ’

6.1 Anzeigen der Adressnummer (Modus-Nr. 0)

Stellen Sie die Modusnummer auf ,,0“.
. . W N A
Die Abbildung auf der rechten Seite zeigt, dass
die Adressnummer auf ,2“ eingestellt ist.
-] v

A MITSUBISHI ELECTRIC

6.2 Paarung (Modus-Nr. 1)
Fir Details siehe ,5. Paarungsvorgang®.

6.3 Auswahlen der Temperatureinheit (Modus-Nr. 2)

Stellen Sie die Modusnummer auf 2.
Die Einheit fir den Temperaturmesswert kann o8
zwischen Celsius (°C) und Fahrenheit (°F)
umgeschaltet werden.

Driicken Sie die Taste @ oder @ ,um °C oder °
F auszuwahlen, und driicken Sie dann die Taste

, um die Auswahl zu bestatigen. 2 MITSUBISHI ELECTRIC




6.4 Kommunikationstest (Modus-Nr. 3)

Stellen Sie die Modusnummer auf ,, 3.

Der Kommunikationstest wird zwischen der
drahtlosen Fernbedienung und dem drahtlosen
Empfanger durchgefihrt.

|

Wenn die Anzeige ,, i “ zeigt, verweist dies
darauf, dass die Kommunikation zwischen der
Fernbedienung und dem drahtlosen Empfanger o
hergestellt wurde. Wenn , F- - “ angezeigt wird,
kommuniziert die drahtlose Fernbedienung nicht A MITSUBISHI ELECTRIC
mit dem drahtlosen Empfanger. L

Platzieren Sie die drahtlose Fernbedienung nicht
an ei_nem Ort, an dem der Kommunikationstest
ZUu ,,,I_',' r “fahrt.

Stellen Sie vor dem Durchfiihren des Kommunikationstests sicher, dass die drahtlose
Fernbedienung einen Paarungsvorgang durchlaufen hat.

6.5 Anzeigen oder Ausblenden der Raumtemperatur (Modus-Nr. 4)

Stellen Sie die Modusnummer auf 4% <Wenn die tatsachliche Raumtemperatur NICHT angezeigt wird>
Die Raumtemperatur kann entweder angezeigt
oder ausgeblendet werden. [~ A

Drucken Sie die Taste @ oder @ ,um die
Raumtemperatur anzuzeigen oder (2] v

auszublenden, und driicken Sie die Taste (%),
um die Einstellung zu speichern.

A MITSUBISHI ELECTRIC

Ausblenden :, = = =“.

Anzeigen :Die tatsachliche Raumtemperatur : L o
. . <Wenn die tatsachliche Raumtemperatur angezeigt wird>
wird angezeigt . \

A

-] v

A MITSUBISHI ELECTRIC
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Wenn das Innengerat lauft, zeigt die Anzeige der
Raumtemperatur die tatsachliche Temperatur

(18 °C) im unteren Bereich und die eingestellte v A
Temperatur (20 °C) im oberen Bereich, wie in der

Abbildung rechts dargestellt. Der messbare

Temperaturbereich reicht von 0 °C bis 40 °C. v

Wenn die gemessene Raumtemperatur
auBerhalb des Bereichs von 0 °C bis 40 °C
liegt, blinkt die Anzeige der Raumtemperatur.

Eine drahtlose Fernbedienung, die in eine Halterung eingesetzt wurde, kann

die Raumtemperatur, aufgrund einer Beeinflussung durch die Wandtemperatur,
moglicherweise nicht korrekt erkennen.

Fiihren Sie einen Testlauf durch und installieren Sie die Fernbedienung an einem Ort,
an dem die Zimmertemperatur korrekt gemessen werden kann.

6.6 Automatische Anzeige der Zonennummer (Modus-Nr. 5)

Stellen Sie die Modusnummer auf ,5. <Inaktiv>

Wenn die automatische Zonenanzeige
aktiviert ist, wird nach der =5, A
Temperatureinstellung fir 3 Sekunden die der
Fernbedienung zugewiesene Zonennummer

eingeblendet. v
Drucken Sie die Taste @ oder @ ,um
zwischen , -- - “und Z ! oder Z7 zu wahlen, und

driicken Sie dann die Taste %] , um die
Einstellung zu speichern.

<Aktiv>
Inaktiv e - - (
Aktiv :Die der Fernbedienung A
zugewiesene Zonennummer '
(Z ! oder Z7) wird angezeigt.
v




7. Bedienung des drahtlosen Empfangers

16

Der drahtlose Empfanger wird Uber das Innengerat mit Strom versorgt. Er kommuniziert kabellos
mit den drahtlosen Fernbedienungen und Ubertragt den Betriebsstatus und die Befehle, die er
von den drahtlosen Fernbedienungen empfangt, an das Innengerat. Der drahtlose Empfanger
verfligt Uber zwei Modi: den Paarungsmodus und den Modus zum Zurlicksetzen der Paarung.

7.1 Funktionen der Tasten und Anzeigen

Ansicht von oben

A = =
® (i — | @
( i i J ) .
Ansicht von vorn
&)
2 MITSUBISHI ELECTRIC
Nummer Teil Beschreibung

©) Einstelltaste

Schaltet den Betriebsmodus um.

® Kommunikations-LED (griin)

Zeigt an, dass am drahtlosen
Empfanger eine Kommunikation erfolgt.

® Betriebs-LED (orange)

Zeigt den Betriebsstatus des
drahtlosen Empfangers.

Die folgende Tabelle zeigt den Betriebs- und Leuchtstatus der LEDs.

Betriebs-LED

Kommunikations-LED

Beschreibung

(orange) (griin)
Blinkt Blinkt gﬁ!ﬁ;g;’ﬁ 'f;':g%ésem
Aus Aus Normaler Modus: Nicht gepaart
Aus Ein Normaler Modus: Gepaart
Aus Blinkt Normaler Modus: Kommunikation lauft
Blinkt Aus Paarungsvorgang wird ausgefiihrt
Blinkt Ein Paarung: Erfolgreich
Blinkt Blinkt Paarung: Nicht erfolgreich
Ein Ein Die Paarungsinformationen

werden geldscht




7.2 Einschalten des Stroms

Wenn der drahtlose Empfanger nach der
Installation tber das Innengerat mit Strom
versorgt wird, blinken die griine LED-Anzeige
2 und die orangene LED-Anzeige A\

3 Sekunden lang.

Strom EIN

j.

7.3 Funktionen des drahtlosen
Empfangers

(1) Normaler Modus

Wenn der drahtlose Empfanger mit einer

drahtlosen Fernbedienung gepaart ist,

leuchtet die griine LED-Anzeige & auf.

Wenn der drahtlose Empfanger mit einer

drahtlosen Fernbedienung kommuniziert,

blinkt die griine LED-Anzeige & .

Nicht gepaart

A

I

Gepaart

A

1

— 0)))

j ) j D)

Ubertragung lauft

A

1

)

AN

i,
[

>

Bt

(2) Paarungsmodus

*Fir Details siehe ,5. Paarungsvorgang* in dieser Anleitung.

(3) Zuriicksetzen der Paarungsinformationen

Wenn die Paarungsinformationen geléscht wurden, miissen ALLE drahtlosen
Fernbedienungen den Paarungsvorgang erneut durchlaufen.

Halten Sie die Taste [ | fir mindestens

5 Sekunden gedriickt, bis die LED-Anzeigen
2 und A\ im aktiven Paarungsmodus
leuchten. Alle Paarungsinformationen werden
geldscht.

i,
j—>
AN

o) | =)
j ) j )




8. Fragen und Antworten

Fragen Antworten

Wie viele drahtlose
Fernbedienungen kénnen
gepaart werden?

Bis zu 8 Fernbedienungen.

Welche Anmerkungen
gelten fur die Paarung?

* Die gleiche Adresse kann nicht mehreren Fernbedienungen
zugewiesen werden.

* Wenn die gleiche Adresse mehreren Fernbedienungen
zugewiesen wurde, kann diese Adresse nur der zuletzt
gepaarten Fernbedienung zugewiesen werden.

* Sobald eine Fernbedienung gepaart wurde, kann seine
Paarungsadresse nicht Gber die Fernbedienung geandert
werden. Verwenden Sie den drahtlosen Empfanger, um die
Paarungsinformationen zurtickzusetzen.

Was fiihrt zu einem
Kommunikationsfehler
zwischen der drahtlosen
Fernbedienung und dem
drahtlosen Empfanger?

Uberpriifen Sie die folgenden mdglichen Ursachen:
* Die Batterien der drahtlosen Fernbedienung sind schwach.
* Das Ubertragene Signal erreicht den drahtlosen Empfanger
nicht.
* Die drahtlose Fernbedienung ist nicht gepaart.

Welche MaRnahmen
sollten unternommen
werden, wenn die Anzeige
fur die Raumtemperatur ,1*
mit A\ anzeigt?

Beim Innengerat oder beim AulRengerat liegt ein technischer
Defekt vor. Uberpriifen Sie die Anzeigen am Hauptregler und
nehmen Sie die entsprechenden MafRnahmen vor. Schlagen
Sie auRerdem in den entsprechenden Installations- und
Serviceanleitungen fir das Innengerat nach.

Welche MaRnahmen
sollten unternommen
werden, wenn die Anzeige
fur die Raumtemperatur
,2“ mit A\ anzeigt?

Der Thermistor in der drahtlosen Fernbedienung hat einen
technischen Defekt. Uberpriifen Sie den Widerstand des
Thermistors. (Wenn die Raumtemperatur zwischen 0 und 40 °C
liegt, muss der Widerstand zwischen 5 und 28 kQ aufweisen.)

Welche MaRnahmen
sollten unternommen
werden, wenn die Anzeige
fur die Raumtemperatur ,3"
mit A\ anzeigt?

Zwischen der drahtlosen Fernbedienung und dem drahtlosen
Empféanger ist ein Kommunikationsfehler aufgetreten.
Uberpriifen Sie die folgenden mdglichen Ursachen:
+ Das von der drahtlosen Fernbedienung ubertragene Signal
erreicht den drahtlosen Empféanger nicht.
* Die drahtlose Fernbedienung ist nicht gepaart.

Welche MalRnahmen
sollten unternommen
werden, wenn die Anzeige
fur die Raumtemperatur
L4 mit A anzeigt?

Zwischen dem drahtlosen Empfanger und dem Innengerat
ist ein Kommunikationsfehler aufgetreten. Uberpriifen Sie die
folgenden moglichen Ursachen:
* Die Kabelverbindung zwischen dem drahtlosen Empfanger
und dem Innengerat wurde getrennt.
* Der Stecker des drahtlosen Empfangers ist nicht
ordnungsgemaf mit dem Innengerat verbunden.

Welche MalRnahmen
sollten unternommen
werden, wenn die Anzeige
fur die Raumtemperatur
LE“ mit A anzeigt?

Das Heizungsreservesystem wird aufgrund eines Problems mit
dem Innengerat oder Aufengerat ausgefiihrt.

Uberpriifen Sie den im Hauptregler angezeigten Fehlercode
und ergreifen Sie entsprechende MalRnahmen.

Der Urlaubsmodus steht wahrend der Ausflhrung des
Heizungsreservesystems NICHT zur Verfligung.
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<<2-Zonen-Temperatursteuerung>>

e In die Fernbedienung (Raum-FB), den Hauptregler (Haupt-FB) oder TH1 ist ein Thermistor
integriert. Die Inneneinheit bezieht sich auf die Temperatur, die von einem ausgewahlten
Thermistor Gberwacht wird, und steuert die Temperatur jeder Zone.

e Bei der 2-Zonen-Temperatursteuerung kann jeweils ein Raumsensor fur die Zone1 und Zone2
separat gewahlt werden. Der Raumsensor dient zur Uberwachung der Raumtemperatur.

e Die Auswahl des Raumsensors kann festgelegt oder je nach Uhrzeit, d. h. Gber einen Timer,
geandert werden.
Hinweis: Der Raumsensor kann nur iuiber den Hauptregler ausgewahlit werden.

Zone1 Zone2

Inneneinheit |\, immer | Esszimmer | | Schiafzimmer 1 | Schlatzimmer 2

[ ] [ N [ N [ ]
Empféanger B A=l HCJH 3

Adresse 1 Adresse 2 Adresse 3 Adresse 4

* Wenn § auf der Fernbedienung angezeigt wird, verweist dies darauf, dass die Fernbedienung
zur Uberwachung der Raumtemperatur verwendet wird. In diesem Beispiel gilt die durch die
Fernbedienung 1 liberwachte Temperatur des Wohnzimmers als Raumtemperatur fiir Zone1. Die

durch die Fernbedienung 4 Giberwachte Temperatur des Schlafzimmers 2 gilt als Raumtemperatur
fiir Zone2.

9. Technische Daten

Teil Beschreibung
Stromquelle 12V Gleichstrom (gespeist Uber das Innengerat)
Anforderungen an die Temperatur: 0 bis 40 °C
Betriebstemperatur und Luftfeuchtigkeit | Luftfeuchtigkeit: 30 bis 90 % RF (nicht kondensierend)
Gewicht 150 g (ohne ein Kabel)
Abmessung (B x H x T) 100 mm x 80 mm x 30 mm






