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ALLGEMEINE BESTIMMUNGEN

Mit der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung ist die Verwendbarkeit bzw. Anwendbarkeit
des Zulassungsgegenstandes im Sinne der Landesbauordnungen nachgewiesen.

Sofern in der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung Anforderungen an die besondere
Sachkunde und Erfahrung der mit der Herstellung von Bauprodukten und Bauarten betrau-
ten Personen nach den § 17 Abs. 5 Musterbauordnung entsprechenden Landerregelungen
gestellt werden, ist zu beachten, dass diese Sachkunde und Erfahrung auch durch gleich-
wertige Nachweise anderer Mitgliedstaaten der Européaischen Union belegt werden kann.
Dies gilt ggf. auch fir im Rahmen des Abkommens Uber den Européaischen Wirtschaftsraum
(EWR) oder anderer bilateraler Abkommen vorgelegte gleichwertige Nachweise.

Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung ersetzt nicht die fiir die Durchfihrung von Bau-
vorhaben gesetzlich vorgeschriebenen Gene}migu_ngen, Zustimmungen und Bescheinigun-
gen.

Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung wird unbeschaﬂet der Rechte Dritter, insbeson-
dere privater Schutzrechte, erteilt. | S0
Hersteller und Vertreiber des Zulassum' sgegenstandes h ﬁen, unbeschadet weiter gehen-
der Regelungen in den “Besonderen Br\ggimmungen"; dem Verwender bzw. Anwender des
Zulassungsgegenstandes Kopien der allgemeinen bataufsichtlichen Zulassung zur Verfi-
gung zu stellen und darauf hinzuweisen, dass die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung an
der Verwendungsstelle vorliegen muss. Auf Anforderung sind den beteiligten Behdrden
Kopien der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung zur Verfligung zu stellen.

Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung darf nur vollstéandig vervielfaltigt werden. Eine
auszugsweise Veroffentlichung bedarf der Zustimmung des Deutschen Instituts fur Bau-
technik. Texte und Zeichnungen von Werbeschriften dirfen der allgemeinen bauaufsichtli-
chen Zulassung nicht widersprechen. Ubersetzungen der allgemeinen bauaufsichtlichen
Zulassung missen den Hinweis "Vom Deutschen Institut fiir Bautechnik nicht gepriifte Uber-
setzung der deutschen Originalfassung" enthalten.

Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung wird widerruflich erteilt. Die Bestimmungen der

allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung kénnen nachtraglich erganzt und geandert
werden, insbesondere, wenn neue technische Erkenntnisse dies erfordern.
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BESONDERE BESTIMMUNGEN
Zulassungsgegenstand und Anwendungsbereich

Zulassungsgegenstand

Gegenstand der Zulassung ist der raumluftunabhangige Kaminofen "Palena Compact
23/575, Palena PowerBlock Compact 23/576" mit einer Nennwarmeleistung von 5,4 kW
(Scheitholzverfeuerung) oder 5,8 kW (Holzbrikettsverfeuerung). Die fir den raumluftunab-
hangigen Feuerstattenbetrieb erforderliche Verbrennungsluftleitung einschlieBlich einer
Absperrvorrichtung vom Freien oder vom Luftschacht des Luft-Abgas-Schornsteins und das
Verbindungsstiick fir die Abgasabfiihrung zum Schornstein oder Luft-Abgas-Schornstein
sind Zubehorteile des Kaminofens. Der Kaminofen entspricht nach der Abgasfiihrung und
der Verbrennungsluftversorgung den Typen FCy, und FCsi, von raumluftunabhangigen
Feuerstatten fir feste Brennstoffe gemaRl den Zulassungsgrundséatzen des Deutschen Insti-
tuts fiir Bautechnik’.

Anwendungsbereich

Die raumluftunabhangige Feuerstatte ist flr die Einzelraumheizung bestimmt; die erforder-
liche Verbrennungsluft wird der Feuerstatte Uber eine dichte Leitung vom Freien oder Uber
einen Luftschacht eines Luft-Abgas-Schornsteins und einer Anschlussleitung direkt zuge-
fuhrt und nicht dem Aufstellraum der Feuerstatte entnommen (raumluftunabhangiger Feuer-
stattenbetrieb). Aufgrund dieser Betriebsweise darf die Feuerstatte auch in Nutzungsein-
heiten aufgestellt werden, die dauerhaft luftundureht&88ig-entsprechend dem Stand der
Technik abgedichtet sind sowie in Nutzungsemhelten, d|e mit mechanischen Be- oder Ent-
liftungsanlagen ausgeristet sind.

Bestimmungen fiir das Bauprodukt |
\

Eigenschaften und Zusammensetzung K\ ‘ ;

Der raumluftunabhdngige Kaminofen muss den:PBaumu_s_ter;-“das der Zulassungsprifung
zugrunde lag, und den beim DIBt hinterlegten Konstruktionsunterlagen geman den Pruf-
berichten "RRF-4010 2225, RRF-410 2271, BZ 10 2225" der Rhein-Ruhr Feuerstatten-Priif-
stelle GmbH entsprechen.

Die raumluftunabhangige Einzelfeuerstatte hat einen Stahlkorpus und eine AuBenverklei-
dung aus Stahlblech.

Der aus Grauguss gefertigte Feuerraumboden enthalt einen Rdttelrost aus Grauguss. Die
Feuerraumwénde sind seitlich und rickseitig mit Schamotte ausgekleidet. Oberhalb des
Feuerraumes ist eine Wirbelkammer aus Stahl angeordnet. In Frontseite der Feuerstatte
befindet sich eine selbstschlieBende Feuerraumtir, deren Sichtscheibe aus einem hitzebe-
standigen Keramikglas besteht. Der Anschlussstutzen fir die gesamte Verbrennungsluft
(Primar- und Sekundarluft) mit einem Durchmesser von 125 mm ist an der Unter- oder
Rickseite der Feuerstatte angebracht. Die Feuerstatte hat einen Aschekasten und ein
Holzlagerfach mit der Klappe. Die Zufuhr der Primarluft in den Feuerraum erfolgt durch den
Rost. Die Sekundarluft wird durch die seitlich befindlichen Luftkanale oberhalb des Feuer-

Zulassungsgrundsatze fir die Prifung und Beurteilung von raumiuftunabhangigen Feuerstatten fiir feste

Brennstoffe — Méarz 2009 -

Typ FCuix Feuerstatte ohne Geblase zum Anschluss an ein Luft-Abgas-System (LAS) - Die
Verbrennungsluftieitung vom Luftschacht und das Verbindungsstiick zum
Schornstein sind Bestandteil der Feuerstatte.

Typ FCsix Feuerstatte ohne Geblase zum Anschiuss an einen Schornstein - Die
Verbrennungsluftleitung aus dem Freien und das Verbindungsstick zum
Schornstein sind Bestandteil der Feuerstatte.

1.43.12-19/10
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raumes der Feuerstatte zugefuhrt. Die Regulierung der Primar- und Sekundérluft erfolgt
mittels des hinter der Holzlagerfachtir befindlichen Luftschiebers.

Die Feuerstatte enthalt Konvektionsluftkanale. Der Abgasstutzen mit einem Durchmesser
von 150 mm ist an der Rickwand oder auf der Oberseite der Feuerstatte angebracht.

Als zusatzliche Ausstattungsoption kann die Feuerstatte auf der Oberseite einen ringférmi-
gen Aufsatz aus dem mineralischen Baustoff "Magnesit" mit einem AuBendurchmesser von
460 mm und einer Hohe von 340 mm (Palena PowerBlock Compact 23/576) enthalten.

Die Gasdurchlassigkeit der Feuerstétte betragt bei einem statischen Uberdruck von 10 Pa in
ihrem Innern gegeniiber dem AuBeren 2,31 m*h. Der CO-Gehalt im Abgas darf 0,08 Vol.-%
bezogen auf 13 % O, nicht Gberschreiten. Der notwendige Férderdruck fiir den Betrieb der
Feuerstatte bei Nennwarmeleistung betragt < 12 Pa. Das Verbindungsstiick fiir die Abgas-
abflhrung und die Leitung fur die Verbrennungsluftzufihrung missen DIN EN 18562 in
geschweilBBter Ausfilhrung entsprechen. Als Verbrennungsluftleitung diirfen auch Alu-Flex-
rohre verwendet werden. Die Verbrennungsluftleitung muss eine Absperrvorrichtung haben,
die bei nichtbetriebener Feuerstatte geschlossen sein muss. Die jeweilige Stellung (offen
oder geschlossen) der Absperrvorrichtung muss erkennbar sein.

Herstellung und Kennzeichnung

Herstellung

Die raumluftunabhéngige Feuerstatte ist werkmaBig im Herstellwerk des Antragstellers
herzustellen.

Kennzeichnung

Der Zulassungsgegenstand muss vom Hersteller (Antragsteller) mit dem Ubereinstimmungs-
zeichen (U-Zeichen) nach den Ubereinstimmungszeichen-Verordnungen der Lé&nder
gekennzeichnet werden.

Die Kennzeichnung des Zulassungsgegenstandes darf nur erfolgen, wenn die Voraus-
setzungen nach Abschnitt 2.3 erflllt sind.

Dariiber hinaus ist die Feuerstatte an gut sichtbarer Stelle mit einem dauerhaften Typen-
schild zu kennzeichnen. Das Typenschild muss mindestens folgende Angaben enthalten:

- Hersteller watatate
- Produktbezeichnung :
- Typenbezeichnung nach Abschnitt 1.1 /f"ﬁ
- Baujahr 4
- Nennwéarmeleistung \ 3%
- Zulassungsnummer \\

s

Ubereinstimmungsnachweis N

Allgemeines

Die Bestatigung der Ubereinstimmung des Bauproduktes mit den Bestimmungen dieser
bauaufsichtlichen Zulassung muss fiir das Herstellwerk mit einem Ubereinstimmungs-
zertifikat auf der Grundlage einer werkseigenen Produktionskontrolle und einer regelmaBi-
gen Fremdiberwachung einschlieBlich einer Erstprifung des Bauprodukts nach MaBgabe
der folgenden Bestimmungen erfolgen.

Fur die Erteilung des Ubereinstimmungszertifikats und die Fremdiberwachung einschlieBlich
der dabei durchzufihrenden Produktprifungen hat der Hersteller des Bauprodukts eine
hierfir anerkannte Zertifizierungsstelle sowie eine hierfir anerkannte Uberwachungsstelle
einzuschalten. Dem Deutschen Institut flr Bautechnik und der Obersten Bauaufsichts-

DIN EN 1856:2009-09 Abgasanlagen — Anforderungen an Metall-Abgasanlagen, Teil 2: Innenrohre und
Verbindungsstiicke aus Metall; Deutsche Fassung EN 1856-2:2009

1.43.12-19/10
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behérde des Landes, in dem das Herstellwerk liegt, ist von der Zertifizierungsstelle eine
Kopie des von ihr erteilten Ubereinstimmungszertifikats zur Kenntnis zu geben.

Werkseigene Produktionskontrolle

In dem Herstellwerk ist eine werkseigene Produktionskontrolle einzurichten und durchzufiih-
ren. Unter werkseigener Produktionskontrolle wird die vom Hersteller vorzunehmende konti-
nuierliche Uberwachung der Produktion verstanden, mit der dieser sicherstellt, dass die von
ihm hergestellten Bauprodukte den Bestimmungen dieser allgemeinen bauaufsichtlichen
Zulassung entsprechen.

Die werkseigene Produktionskontrolle ist als Stlickpriifung (an jeder Feuerstatte) durchzu-
fuhren, und zwar jeweils die Prifung

der Bauausfihrung auf Identitdt mit dem Zulassungsgegenstand (Bemessung, Werk-
stoffe),

der Vollstandigkeit und Identitat der Ausrlstung (Feuerstatte und Zubehérteile),
der Kennzeichnung.

Die Ergebnisse der werkseigenen Produktionskontrolle sind aufzuzeichnen und auszuwer-
ten. Die Aufzeichnungen milssen mindestens folgencFa\Aqgaben enthalten:

- Bezeichnung des Bauprodukts und d,ﬁr Bestandteile hinsichtlich der im Abschnitt 2.1 fest-
gelegten Anforderungen o \1

Art der Kontrolle oder Prifung ]
Datum der Herstellung und der Prit ng des' Bauprodukt‘s und der Bestandteile hinsicht-

lich der im Abschnitt 2.1 festgelegten WUngen

- Ergebnis der Kontrollen und Prifungen Vergleieh mit den Anforderungen
- Unterschrift des flr die werkseigene Produktionskontrolle Verantwortlichen

Die Aufzeichnungen sind mindestens 5 Jahre aufzubewahren und der fur die Fremdiber-
wachung eingeschalteten Uberwachungsstelle vorzulegen. Sie sind dem Deutschen Institut
flr Bautechnik und der zustandigen Obersten Bauaufsichtshehorde auf Verlangen vorzule-
gen.

Bei ungenlgendem Prifergebnis sind vom Hersteller unverziiglich die erforderlichen MaR-
nahmen zur Abstellung des Mangels zu treffen. Bauprodukte, die den Anforderungen nicht
entsprechen, sind so zu handhaben, dass Verwechslungen mit ibereinstimmenden ausge-
schlossen werden. Nach Abstellung des Mangels sind — soweit technisch méglich und zum
Nachweis der Mangelbeseitigung erforderlich — die betreffenden Prifungen unverziiglich zu
wiederholen.

Fremdiberwachung

In dem Herstellwerk ist die werkseigene Produktionskontrolle durch eine Fremdiberwachung
regelmaBig zu Uberprifen, mindestens jedoch zweimal jahrlich. Im Rahmen der Fremdiiber-
wachung ist eine Erstprifung des Bauprodukts durchzufiinren. AuBBerdem sind die Eigen-
uberwachung und die Voraussetzungen einer ordnungsgemafBen Herstellung und Uberein-
stimmung mit den Produktionsunterlagen zu Uberprifen. Mindestens einmal jahrlich ist an
einer Feuerstatte durch Prifung festzustellen, ob die Anforderungen nach Abschnitt 2.1 ein-
gehalten sind.

Die Probenahme und Priiffungen obliegen jeweils der anerkannten Uberwachungsstelle. Die
Ergebnisse der in die Zertifizierung einbezogenen Priif- und Uberwachungsstellen sind min-
destens 5 Jahre aufzubewahren. Sie sind von der Zertifizierungsstelle bzw. der Uber-
wachungsstelle dem Deutschen Institut fiir Bautechnik und der zustandigen obersten Bau-
aufsichtsbehorde auf Verlangen vorzulegen.

1.43.12-19/10
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Aufstellungs- und Betriebsanweisung

Der Hersteller muss jeder Feuerstatte eine leicht verstandliche Aufstellungs- und Betriebsan-
weisung in deutscher Sprache mit allen erforderlichen Daten, MaBgaben und Hinweisen
beifiigen. Die Anweisungen dlrfen den Bestimmungen dieser allgemeinen bauaufsichtlichen
Zulassung nicht widersprechen. Sie missen mit Ausnahme der Angaben (iber das Baujahr
und die Herstellnummer mindestens mit den Angaben des Typschildes nach Abschnitt 2.2.2
versehen sein.

Darliber hinaus muissen die Anweisungen mindestens dber die Anforderungen der
Abschnitte 1.2, 3 und 5 unterrichten und entsprechende MaBgaben vorgeben.

Bestimmungen fiir Entwurf und Bemessung

f’ﬂ . -. 3 \

Entwurf

Fur die Aufstellung der Feuerstatte gelten Ie bauaufsmhthchep orschriften der Lander;
aufgrund der raumluftunabhéngigen Betriebs erse der Feuerstatte ist fur die Verwendung
der Feuerstatte Folgendes zu beachten: ~

Die als Verkleidung verwendeten Specksteinelemente m[]ssenéébestfrei sein.

Zur betnebsmaBngen Funktion der Feuerstatte ist ein Verbrennungsvolumenstrom von
10,92 m*h im Rahmen der feuerungstechnischen Bemessung gemaRB Abschnitt 3.2 sicher-
zustellen. Hierbei darf der Druckwiderstand in der Verbrennungsleitung bei dem vorgenann-
ten Volumenstrom 11 Pa nicht Ubersteigen.

Die Verbrennungsluftleitung muss luftdicht ausgefihrt sein. Die Alu-Flexrohre miissen im
Falle ihrer Verwendung als Verbrennungsluftleitung gegen aduBere mechanische Beschadi-
gungen geschitzt sein und keine unzuldssigen Verformungen aufweisen.

Hinsichtlich der brandschutztechnischen Installationsvorschriften fir die Verbrennungs-
luftleitung vom Freien zum Kaminofen gilt die bauaufsichtliche Richtlinie Gber die brand-
schutztechnischen Anforderungen an Liftungsanlagen in der jeweils geltenden Fassung
sinngeméaB. Verbrennungsluftleitungen vom Freien sind dariber hinaus gegen Kondensat-
bildung zu dammen.

Der Abstand der raumluftunabhangigen Feuerstatte zu Bauteilen aus oder mit brennbaren
Baustoffen und zu Einbaumébeln muss mindestens seitlich 20 cm oder 25 cm bei der Aus-
stattungsoption "Palena PowerBloc Compact 23/576" und riickseitig 15 cm betragen. Bau-
teile aus brennbaren Baustoffen missen von der Feuerrauméffnung der Feuerstétte einen
Abstand von mindestens 80 cm haben. Vor der Feuerraumoffnung der Feuerstétte ist der
FuBboden aus brennbaren Baustoffen durch einen Belag aus nichtbrennbaren Baustoffen zu
schitzen. Der Belag muss sich nach vorn auf mindestens 50 cm und seitlich auf mindestens
30 cm Uber die Feuerrauméffnung hinaus erstrecken.

Die Abgase der Feuerstatte sind in einen einfach belegten Schornstein oder in einen Abgas-
schacht eines einfach belegten Luft-Abgas-Schornsteins einzuleiten.

Die raumluftunabhéangige Feuerstatte darf in Raumen, Wohnungen oder Nutzungseinheiten
vergleichbarer GréBe, aus denen Luft mit Hilfe von Ventilatoren, wie Liftungs- oder Warm-
luftheizungsanlagen, Dunstabzugshauben, Abluft-Waschetrockner, abgesaugt wird, nur auf-
gestellt werden, wenn durch die zuluftseitige Bemessung sichergestellt ist, dass durch
Betrieb der luftabsaugenden Anlagen kein groBerer Unterdruck als 8 Pa gegeniiber dem
Freien im Aufstellraum, der Wohnung oder einer vergleichbaren Nutzungseinheit auftritt.

1.43.12-19/10
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Bemessung

Fir die feuerungstechnische Bemessung der Abgasanlage gelten die Werte geméaB nach-
stehender Tabelle:

Bei Nennwéarmeleistung Scheitholz Holzbriketts
Abgasmassenstrom a/s 4,5 5,6
Abgastemperatur °C 330 320
Erforderlicher Forderdruck | Pa - 12~

** ohne Druckwiderstand des Verbindungsstiicks und der Verbrennungsluftieitung

Der Nachweis, dass die Abgase der Feuerstatte bei allen bestimmungsgeméaBen Betriebs-
zustanden einwandfrei ins Freie abgeleitet werden und gegeniiber Raumen kein Uberdruck
auftritt sowie der Nachweis der ausreichenden Verbrennungsluftversorgung fir den raum-
luftunabhangigen Feuerstattenbetrieb Gber die Verbrennungsluftleitung, ist nach
DIN EN 13384-1° zu filhren.

4 Bestimmungen fiir die Ausfiihrung
Fir die Aufstellung der raumluftunabhangigen Feuerstétte gilt die Aufstellungsanweisung
des Herstellers.
5 Bestimmungen fiir die Nutzung
Fir den Betrieb der raumluftunabhangigen Feuerstatte ist die Bedienungsanweisung des
Herstellers maBgebend, soweit nachstehend nichts Zusétzliches bestimmt ist.
Die raumluftunabhéngige Feuerstatte darf nur mit geschlossener Feuerraumtir betrieben
werden. Flr den Betrieb der raumluftunabhéngigen Feuerstatte darf nur naturbelassenes
Scheitholz oder Holzbriketts verwendet werden. Die raumluftunabhingige Feuerstatte ist
regelmanig - mindestens jedoch einmal jahrlich - auf Verschmutzung zu tberprifen und ggf.
zu reinigen.
P
V£ = .
Rudolf Kersten V4 e;g%a}\imgt \

Referatsleiter

Z18215.11

DIN EN 13384-1:2006:03 Abgasanlagen —Warme- und strdmungstechnische Berechnungsverfahren —
Teil 1: Abgasanlagen mit einer Feuerstétte; Deutsche Fassung EN 13384-1:2002
+ A2:2008
1.43.12-19/10
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Palena PowerBlock Compact
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