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Mission von der Firma Hajduk

Wir möchten herstellen Kamineinsätze die ständig  
entwickeln sind, um mit die den Bauherren zuverlässige, 
ökologische und ästhetische Wärmequelle zu sichern.  
Wir möchten auch unsere Organisation ständig  
Innerentwickeln, immer bessere Geräte anbieten und 
unseren Handelsvertretern stabile und ausgewogene 
Entwicklungsmöglichkeiten zu sichern.

Die Firma Hajduk ist der größte Hersteller der Stahl-Schamotte 
Kamineinsätze in Polen und Osteuropa. Ein großer Teil 
unserer Produkte wird auf die EU-Märkte sowie in viele Länder 
außerhalb der EU-Grenzen exportiert. Die Vorteile unserer 
Produkte werden von Kunden in Deutschland, Belgien, Holland 
sowie in osteuropäischen Ländern hoch geschätzt Heutzutage 
haben wir über 300 Vertretungen in ganz Polen sowie in der 
Europäischen Union.

Die Produktion find sich in 3 Produktionsbetriebe statt, 
wo Kamineinsätze und Kamine fertigen sind. Alle drei 
Betriebe sind sehr gut mit modernster Technik wie z. B. 
2 Laserschneidemaschinen, 2 Schweißroboter, Plasmen, 
technologische Linie und numerisch gesteuerte CNC 
Biegmaschinen ausgestattet.

Zum ständigen Herstellungsprogramm von Hajduk gehört 
die weiteste Palette der polnischen Einsätze aus Stahl und 
Schamotte. Sie unterscheiden sich voneinander durch 
Gestalt, Ausmaße, Türöffnung, Zierelemente u Dadurch 
kann jeder ein entsprechendes Modell unter fast 1000 
Posten auswählen. Besonders bemerkenswert ist das 
sich ständig erweiternde Angebot der Kamineinsätzemit 
Wassermantel, die dank der Anwendung der modernsten 
Konstruktionslösungen den Anschluss an einen Gas- oder 
Olzentralheizungsofenermöglichen.
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Warum ein Kamineinsatz von Hajduk

• 	 Erfüllen schwierigste Europeische Normen EN 13240, auch die Anforderungen der BlmSchV 
Stufe 2 seit 2015 für Deutschland, Art. 15a B-VG Stufe seit 2015 für Österreich und LRV für die 
Schweiz.

• 	 sehr hoher Momentwirkungsgrad - 90%!!!
• 	 sehr hoher mittlerer Wirkungsgrad - 84%!!!
• 	 niedrige CO Emission - 1,00g/m3
• 	 niedrige Staub Emission - 0,021 g/m3

Moderne Doppelmantel-Konstruktion aus Stahl und Schamolt Kaminhaube Präzis mit Kaminkörper 
geschweißt ohne Dichtungen und ohne Schraubenverbindungen
Hitzebeständige Scheibe 
Viele Ausführungsvarianten
Präzise Verbrennungssteuerung

Moderne Produktion durch Verwendung von Laserschneidemaschinen, Schweißrobotern, Plasma-
-Machinen sowie numerisch gesteuerten CNC -Biegemaschinen
Dank unserer langjährigen Erfahren wir 5 Jahre Garantie auf Kamineinsätze
• 	 trifft auf Kamineinsätze der Serie Volcano mit Deflektor-Technologie zu

DREISEITIGE TÜR

Dart man in Häuser mit  
mechanischer Ventilation benutzen

Erfüllt die Anforderungen 
BImSchV Stufe 2

Brennstoff:  
Laubbäumen Holz

Erfüllt nicht die  
Anforderungen von BImSchV* 

Smart 3PLh  
B:49 x H:132 x T:64  
Tür: 45x51  
Nennwärmeleistung: 7,5 kW

Smart 3XLTh 
B:59 x H:118 x T:51  
Tür: 55x45 
Nennwärmeleistung: 6,5 kW

Volcano 3PLh  
B:71 x H:131 x T:64  
Tür: 68x51  
Nennwärmeleistung: 11 kW

Volcano 3PLUh  
B:49 x H:131x T:88  
Tür: 45x51  
Nennwärmeleistung: 11 kW 

Volcano 3BTh  
B:90 x H:131 x T:54  
Tür: 85x51  
Nennwärmeleistung: 10,5 kW 



Dart man in Häuser mit  
mechanischer Ventilation benutzen

Erfüllt die Anforderungen 
BImSchV Stufe 2

Brennstoff:  
Laubbäumen Holz

Erfüllt nicht die  
Anforderungen von BImSchV* 

Smart 1V 
B:56 x H:120 x T:53 
Tür: 45x51/57 
Nennwärmeleistung: 7,5 kW

Smart 1Vh  
B:61 x H:134 x T:56  
Tür: 45x51/57  
Nennwärmeleistung: 7,5 kW

Smart 1VT  
B:56 x H:120 x T:54  
Tür: 45x51  
Nennwärmeleistung: 7,5 kW

Smart 1VTh  
B:61 x H:135 x T:55  
Tür: 45x51  
Nennwärmeleistung: 7,5 kW

Smart XLT  
B:62 x H:108 x T:45  
Tür: 55x45  
Nennwärmeleistung: 6,5 kW

Smart XLTh  
B:68 x H:108 x T:48  
Tür: 55x45  
Nennwärmeleistung: 6,5 kW 

Prisma 1VM  
B:63 x H:120 x T:49 
Tür: 55x51  
Nennwärmeleistung: 8,8 kW 

Prisma 1VMh  
B:63 x H:134 x T:52 
Tür: 55x51  
Nennwärmeleistung: 8,8 kW

Prisma 1V  
B:77 x H:126 x T:55  
Tür: 67x45  
Nennwärmeleistung: 10 kW 

Prisma 1Vh  
B:80 x H:134 x T:60 
Tür: 67x45/51  
Nennwärmeleistung: 10 kW 

Prisma 1VT  
B:77 x H:126 x T:55  
Tür: 67x51  
Nennwärmeleistung: 10 kW

Prisma 1VTh  
B:80 x H:134 x T:58  
Tür: 67x51  
Nennwärmeleistung: 10 kW 

Volcano 1V  
B:77 x H:125 x T:55 
Tür: 67x45/51 
Nennwärmeleistung: 11 kW

Volcano 1Vh  
B:82 x H:133 x T:58 
Tür: 67x45/51  
Nennwärmeleistung: 11 kW
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Volcano 1VT  
B:77 x H:125 x T:55  
Tür: 67x51  
Nennwärmeleistung: 11 kW

FLACHE TÜR
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Dart man in Häuser mit  
mechanischer Ventilation benutzen

Erfüllt die Anforderungen 
BImSchV Stufe 2

Brennstoff:  
Laubbäumen Holz

Erfüllt nicht die  
Anforderungen von BImSchV* 

Exel  
B:60 x H:142 x T:56  
Tür: 44x65  
Nennwärmeleistung: 7,5 kW

Exel D  
B:55 x H:158 T:52  
Tür: 40x80  
Nennwärmeleistung: 7,5 kW

* 
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Volcano 1VTh  
B:76 x H:133 x T:58  
Tür: 67x51  
Nennwärmeleistung: 11 kW

Volcano AT  
B:86 x H:112 x T:56  
Tür: 75x45  
Nennwärmeleistung: 11 kW

Volcano ATh  
B:90 x H:121 x T:59  
Tür: 75x45  
Nennwärmeleistung: 11 kW

Volcano N  
B:77 x H:112 x T:55  
Tür: 67x51  
Nennwärmeleistung: 11 kW

Volcano Nh  
B:80 x H:120 x T:61  
Tür: 67x51  
Nennwärmeleistung: 11 kW

Volcano BTh  
B:97 x H:132 x T:51  
Tür: 85x51  
Nennwärmeleistung: 10,5 kW

Volcano ST  
B:86 x H:129 x T:52  
Tür: 75x63  
Nennwärmeleistung: 12 kW 

Volcano STh  
B:88 x H:129 x T:56  
Tür: 75x63  
Nennwärmeleistung: 12 kW

Volcano DTh  
B:118 x H:135 x T:50  
Tür: 100x52  
Nennwärmeleistung: 11 kW 

FLACHE TÜR

* 
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Dart man in Häuser mit  
mechanischer Ventilation benutzen

Erfüllt die Anforderungen 
BImSchV Stufe 2

Brennstoff:  
Laubbäumen Holz

Erfüllt nicht die  
Anforderungen von BImSchV* 

Kamineinsätze verfügbare mit Scheibe aus linker oder rechter Seite

Smart 2L/2P  
B:50 x H:122 x T:50  
Tür: 45x51/57  
Nennwärmeleistung: 7,5 kW

Smart 2Lh/2Ph  
B:58 x H:122 x T:51  
Tür: 45x51/57 
Nennwärmeleistung: 7,5 kW 

Smart 2LT/2PT  
B:51 x H:122 x T:51  
Tür: 45x51  
Nennwärmeleistung: 7,5 kW  

Smart 2LTh/2PTh  
B:58 x H:134x T:58  
Tür: 45x51  
Nennwärmeleistung: 7,5 kW

Smart 2LXLT/2PXLT  
B:62 x H:108 x T:46  
Tür: 59x45  
Nennwärmeleistung: 6,5 kW 

Smart 2LXLTh/2PXLTh  
B:70 x H:108 x T:52  
Tür: 59x45  
Nennwärmeleistung: 6,5 kW  

Volcano 2L/2P  
B:78 x H:125 x T:56  
Tür: 67x45/51  
Nennwärmeleistung: 11 kW 

Volcano 2Lh/2Ph  
B:86 x H:133 x T:60  
Tür: 67x51/57  
Nennwärmeleistung: 11 kW 

Volcano 2LT/2PT  
B:79 x H:125 x T:57  
Tür: 67x51  
Nennwärmeleistung: 11 kW

Volcano 2LTh/2PTh  
B:86 x H:133 x T:60  
Tür: 67x51  
Nennwärmeleistung: 11 kW 

Volcano 2BLTh/2BPTh  
B:94 x H:132 x T:53  
Tür: 85x51  
Nennwärmeleistung: 10,5 kW 

ECKE TÜR
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Dart man in Häuser mit  
mechanischer Ventilation benutzen

Erfüllt die Anforderungen 
BImSchV Stufe 2

Brennstoff:  
Laubbäumen Holz

Erfüllt nicht die  
Anforderungen von BImSchV* 

Prisma M  
B:57 x H:121 x T:49  
Tür: 55x51 
Nennwärmeleistung: 8,8 kW

Prisma Mh  
B:66 x H:121x T:52  
Tür: 55x51 
Nennwärmeleistung: 8,8 kW

Prisma K  
B:68 x H:128 x T:57  
Tür: 67x51  
Nennwärmeleistung: 10 kW 

Prisma Kh  
B:79x H:135x T:60  
Tür: 67x51  
Nennwärmeleistung: 10 kW 

Prisma MR  
B:55 x H:121 x T:52  
Tür: 59x51  
Nennwärmeleistung: 8,8 kW

Prisma MRh  
B:66 x H:136x T:58  
Tür: 59x51 
Nennwärmeleistung: 8,8 kW 

Prisma KR  
B:67x H:130x T:60  
Tür: 67x51  
Nennwärmeleistung: 10 kW  

Prisma KRh  
B:79 x H:136 x T:63  
Tür: 72x51 
Nennwärmeleistung: 10 kW  

RUND TÜR PRISMATISCHE TÜR 



8

Dart man in Häuser mit  
mechanischer Ventilation benutzen

Erfüllt die Anforderungen 
BImSchV Stufe 2

Brennstoff:  
Laubbäumen Holz

Erfüllt nicht die  
Anforderungen von BImSchV* 

* 

Volcano FD  
B:77 x H:125 x T:56  
Tür: 67x45/51  
Nennwärmeleistung: 11 kW

Volcano FDh  
B:80x H:133x T:59  
Tür: 67x45/51  
Nennwärmeleistung: 11 kW

Volcano FDT  
B:77 x H:125 T:56  
Tür: 67x51  
Nennwärmeleistung: 11 kW 

Volcano FDTh  
B:80 x H:133 x T:59  
Tür: 67x51  
Nennwärmeleistung: 11 kW 

Volcano DFD  
B:122 x H:132 x T:50  
Tür: 100x52  
Nennwärmeleistung: 11 kW 

VIS-A-VIS TÜR
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Dart man in Häuser mit  
mechanischer Ventilation benutzen

Erfüllt die Anforderungen 
BImSchV Stufe 2

Brennstoff:  
Laubbäumen Holz

Erfüllt nicht die  
Anforderungen von BImSchV* 

Kamineinsätze für spezielle Bestellung

Goliath  
B:140 x H:135 x T:56  
Tür: 118x60  
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Dart man in Häuser mit  
mechanischer Ventilation benutzen

Erfüllt die Anforderungen 
BImSchV Stufe 2

Brennstoff:  
Laubbäumen Holz

Erfüllt nicht die  
Anforderungen von BImSchV* 

* * * * * 

KAMINEINSÄTZE MIT WASSERFüHRUNG - OFFENEN SYSTEM

Volcano W  
B:80 x H:130 x T:56  
Tür: 67x51  
Nennwärmeleistung: 19 kW 

Volcano Wh  
B:90 x H:130 x T:57  
Tür: 67x51  
Nennwärmeleistung: 19 kW 

Volcano WT  
B:80 x H:130 x T:57  
Tür: 67x51  
Nennwärmeleistung: 19 kW 

Volcano WL/WP  
B:80 x H:130 x T:57  
Tür: 67x51  
Nennwärmeleistung: 19 kW

Volcano WLT/WPT  
B:81 x H:130 x T:58  
Tür: 67x51  
Nennwärmeleistung: 19 kW
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Dart man in Häuser mit  
mechanischer Ventilation benutzen

Erfüllt die Anforderungen 
BImSchV Stufe 2

Brennstoff:  
Laubbäumen Holz

Erfüllt nicht die  
Anforderungen von BImSchV* 

KAMINEINSÄTZE MIT WASSERFüHRUNG - GESCHLOSSENES SYSTEM

Volcano W-12  
B:78 x H:121 x T:55  
Tür: 67x51  
Nennwärmeleistung: 12 kW 

Volcano Wh-12  
B:80 x H:133 x T:58  
Tür: 67x51  
Nennwärmeleistung: 12 kW 

Volcano WT-12  
B:78 x H:121 x T:56  
Tür: 67x51  
Nennwärmeleistung: 12 kW

Volcano WTh-12  
B:80 x H:133 x T:58  
Tür: 67x51  
Nennwärmeleistung: 12 kW 

Volcano WL/WP-12  
B:78 x H:121 x T:56  
Tür: 67x51  
Nennwärmeleistung: 12 kW 

Volcano WLh/WPh-12  
B:86 x H:133 x T:60  
Tür: 67x51  
Nennwärmeleistung: 12 kW 

Volcano WLT/WPT-12  
B:80 x H:121 x T:57  
Tür: 67x51  
Nennwärmeleistung: 12 kW

Volcano WLTh/WPTh-12  
B:86 x H:133 x T:60  
Tür: 67x51  
Nennwärmeleistung: 12 kW

Volcano W-18  
B:78 x H:121 x T:55  
Tür: 67x51  
Nennwärmeleistung: 18 kW 

Volcano Wh-18  
B:80 x H:133 x T:58  
Tür: 67x51  
Nennwärmeleistung: 18 kW   

Volcano WT-18 duplex 
B:78 x H:121 x T:56  
Tür: 67x51  
Nennwärmeleistung: 18 kW 

Volcano WTh-18 duplex 
B:80 x H:133 x T:58  
Tür: 67x51  
Nennwärmeleistung: 18 kW 

Volcano WL/WP-18  
B:78 x H:121 x T:56  
Tür: 67x51  
Nennwärmeleistung: 18 kW 

Volcano WLh/WPh-18  
B:86 x H:133 x T:60  
Tür: 67x51  
Nennwärmeleistung: 18 kW 




