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Vertikalle Heizrohren ist eine natürliche 
Konwektionkanal für Abgasstrom

Kaminzug durch zwei 
Schieber regulierbar 

Handlicher Griff 
zum öffnen

Luft-Regilierung 
der Brenkammer 

Die Brennkammer ist mit Acumotte 
ausgelegt – dieses Material verbessert 

die Arbeitsparametter des Heizeinsaztes

Eingebauter 
Sichercheitswärmetauscher  

der die gesamte  Anlage 
vor Überhitzung schützt

Hitzbeständiege 
Keramikscheibe bis 800 Grad

Handlicher Griff zum Hinübertragen 
des Kamineinsatzes

Verstärkerungselemente 
des Kaminnwassermantels 

und Kesselstahl gewärleistet eine 
störungsfreie Arbeit des Kamineinsatzes

Brenkammer ohne Rost 
- Ascheabbrennung

Zwei-De#ektor - System 
(Stahl und Vermiculit)

- Abgaseweg  verlängern

Externerluftzufuhr-spezieller Stutzen, 
der am Kamineinsatz eingebuat wird, 

um frische Luft von aussen 
für den Verbrennungsprozess zuzuführen

Selbstreiniegende Scheibe 
System – ermöglichts 

die Zersetzung an der Scheibe 
kumulierten Verschmutzungen

Regulierbare Füsse helfen 
bei der Einstellung 


